
info@ilvetraio.it
www.ilvetraio.it

Porte Scorrevoli
Porte Scorrevoli

a TRASCINAMENTO
a TRASCINAMENTO      

mod. mod. DELUXE  DELUXE  



trasparente 

bronzo grigio

extrachiaro satinato 
extrachiaro 

satinato

VETRI TEMPERATI

I colori sono indicativi

10 mm

10 mm

10 mm 10 mm10 mm

10 mm

TIPI DI VETRO TEMPERATI

33



22 

Mod. LMTR2 A SOFFITTO - 2 ANTE A TRASCINAMENTO

MODELLO LMTR - CONFIGURAZIONE 2 ANTE A TRASCINAMENTO
Sistema scorrevole a soffitto con trascinamento di 2 ante e con possibilità di vetro fisso. Design unico, la cui caratteristica è quella di 
avere in poco spazio tutto ciò che serve per sostenere ante in vetro da 10mm di spessore con portata Max 100kg per anta. Si assemblano accessori 
Svizzeri EKU e accessori di nostra produzione come le pinze Art. CERPOS170COV e gli accessori Art.LMTR2.
Il sistema può includere ammortizzatori (Dämpfung)
Chiave per montaggio accessori sistema a trascinamento LMTR a pag. 513

VF VG VM

MONTAGGIO SX

VF VG VM

ACCESSORIO PER TRASCINAMENTO
2 ANTE
Materiale: alluminio
Caratteristiche: kit di accessori per il trascinamento di ante 
scorrevoli in vetro. Permette la sovrapposizione completa 
delle ante, posizionandole perfettamente allineate a filo 
col vetro fisso. In fase di apertura e chiusura gli scorrevoli 
vengono agganciati uno all’altro grazie all’innovativo 
sistema con anello di tenuta.
Finitura: alluminio opaco, alluminio lucido,
alluminio simil inox satin

Foto kit DX

Art. Descrizione Vetro Q.tà
LMTR2DX Destro - DX 10 mm 1 Set
LMTR2SX Sinistro - SX 10 mm 1 Set
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MONTAGGIO SX
VF = Vetro Fisso
VG = Vetro su Guida
VM = Vetro con Maniglia

SISTEMA
BREVETTATO

Mod. LMTR2 A SOFFITTO - 2 ANTE A TRASCINAMENTO
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BINARIO DOPPIO LM51 IN ALLUMINIO PREFORATO
Materiale: alluminio
Caratteristiche: binario doppio in alluminio già forato da fissare a soffitto
Finitura: alluminio opaco, alluminio lucido, alluminio simil inox satin
Importante: alluminio lucido solo lunghezza 2000, 3000, 4000 mm

Art. Descrizione N° fori Q.tà
LM51,200 Binario doppio LM51 lunghezza 2000 mm 13 1 Pz
LM51,300 Binario doppio LM51 lunghezza 3000 mm 19 1 Pz
LM51,400 Binario doppio LM51 lunghezza 4000 mm 26 1 Pz
LM51,600 Binario doppio LM51 lunghezza 6000 mm 39 1 Pz
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SCHEMA DI FORATURA

SET LMTR ACCESSORI PER PANNELLO
IN VETRO MAX 100 KG SPESSORE 10 mm
Materiale: pinze in alluminio lavorate a CNC, guarnizioni in PVC.
Set composto da: 2 carrelli con vite, 2 pinze con cover,
2 stop di bloccaggio.
Finitura: alluminio opaco, alluminio lucido, alluminio simil inox satin

Art. Descrizione Q.tà
LM2950C Set LMTR per un pannello in vetro max 10 mm di spessore 1 Set

Mod. LMTR2 A SOFFITTO - 2 ANTE A TRASCINAMENTO

PROFILO FISSO LM41 IN ALLUMINIO PREFORATO
Materiale: alluminio
Caratteristiche: profilo in alluminio per fissaggio
a parete e a soffitto.
Finitura: alluminio opaco, alluminio lucido, alluminio simil inox satin
Importante: alluminio lucido solo lunghezza 2000,
3000, 4000 mm

Art. Descrizione N° fori Q.tà
LM41,200 Profilo fisso LM41 lunghezza 2000 mm 6/7 1 Pz
LM41,300 Profilo fisso LM41 lunghezza 3000 mm 10 1 Pz
LM41,400 Profilo fisso LM41 lunghezza 4000 mm 13/14 1 Pz
LM41,600 Profilo fisso LM41 lunghezza 6000 mm 20 1 Pz
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SCHEMA DI FORATURA
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PROFILO DI FINITURA PBD3184 IN ALLUMINIO
Materiale: alluminio
Caratteristiche: profilo superiore raggiato per parti a vista senza vetro
da abbinare al profilo fisso LM41.
Finitura: alluminio opaco, alluminio simil inox satin, alluminio lucido

Art. Descrizione Dimensioni Q.tà
PBD3184,100 Profilo superiore raggiato 992 mm x 13.5 mm x 16 mm 1 Pz
PBD3184,150 Profilo superiore raggiato 1498 mm x 13.5 mm x 16 mm 1 Pz
PBD3184 Profilo superiore raggiato 3000 mm x 13.5 mm x 16 mm 1 Pz
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PROFILO FISSO INFERIORE AD “U” 
Materiale: alluminio
Caratteristiche: profilo con bordi squadrati di lunghezza 3000/1498 mm
con bordi squadrati e linea guida per facilitare la foratura.
Finitura: alluminio opaco, alluminio simil inox satin, alluminio lucido

Tappi profilo ad “U”
LMU20TP

Art. Descrizione Q.tà
LMU20,150 Profilo ad “U” lunghezza 1498 mm 1 Pz
LMU20,300 Profilo ad “U” lunghezza 3000 mm 1 Pz
LMU20TP Tappi profilo ad “U” 20 x 16 x 1 mm 1 Pz

PROFILO DI COMPENSAZIONE LATERALE PER VETRO FISSO
Materiale: alluminio
Caratteristiche: profili in alluminio di lunghezza 3000 mm 
con bordi squadrati e linea guida per facilitare la foratura.
Finitura: alluminio opaco, alluminio simil inox satin, alluminio lucido

Art. Descrizione Q.tà
PBD3185 Profilo di compensazione ad “U” lunghezza 3000 mm 1 Pz
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Mod. LMTR2 A SOFFITTO - 2 ANTE A TRASCINAMENTO

5 

2.9

5.7±0.3

8.
2

PROFILO FERMAVETRO
Materiale: PVC
Caratteristiche: fermavetro da inserire nel profilo ad “U” Art. LMU20
e profilo fisso Art. LM41.
Finitura: trasparente, goffrata

Art. Descrizione Finitura Q.tà
GTUP2 Fermavetro trasparente - Spessore 2 mm Trasparente 1 m
GTUP2300 Fermavetro trasparente - Spessore 2 mm - ROTOLO 300 m Trasparente 1 Set
GTUP2G Fermavetro goffrato - Spessore 2 mm Goffrata 1 m
GTUP2300G Fermavetro goffrato - Spessore 2 mm - ROTOLO 300 m Goffrata 1 Set
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ACCESSORIO DI TRASCINAMENTO PER ANTA
CON MANIGLIONE
Materiale: alluminio
Caratteristiche: accessorio in alluminio da apporre come distanziatore in caso
di utilizzo di maniglione nel kit di trascinamento.
Finitura: alluminio opaco, alluminio lucido, alluminio simil inox satin

Art. Descrizione Foro Vetro Q.tà
LMP0 Distanziatore per maniglione Ø 10 mm 1 Pz
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STOP PORTA A U A PARETE
CON CENTRAGGIO
Materiale: ABS 
Caratteristiche: accessorio per la battuta dell’anta a parete.
Finitura: bianco

Art. Descrizione Finitura Q.tà
HW,18619 Stop porta Bianco 1 Pz

COPERTINA ALTA LM3130 IN ALLUMINIO
Materiale: alluminio
Caratteristiche: copertina alta copri pinze da abbinarsi
al binario LM21 - LM31 - LM51 - LM61
Finitura: alluminio opaco, alluminio lucido, alluminio simil inox satin
Importante: alluminio lucido solo lunghezza 2000,
3000, 4000 mm

Art. Descrizione Q.tà
LM3130,200 Copertina alta LM3130 lunghezza 2000 mm 1 Pz
LM3130,300 Copertina alta LM3130 lunghezza 3000 mm 1 Pz
LM3130,400 Copertina alta LM3130 lunghezza 4000 mm 1 Pz
LM3130,600 Copertina alta LM3130 lunghezza 6000 mm 1 Pz
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Mod. LMTR2 A SOFFITTO - 2 ANTE A TRASCINAMENTO

DÄMPFUNG
Materiale: ABS + zama + acciaio
Caratteristiche: soft stop completo di accessori per il montaggio di una porta.
Istruzioni di montaggio all’interno della confezione.
Ammortizzatore ad olio con prove a 100.000 cicli.

Art. Descrizione Q.tà
042,3102,071 DÄMPFUNG - Ammortizzatore da 61 a 100 kg 1 Pz
042,3102,072 DÄMPFUNG - Ammortizzatore da 20 a 60 kg 1 Pz
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GUIDA A PAVIMENTO
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TIPO A: Soluzione a 2 ante scorrevoli + vetro fisso (montaggio sinistro)
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SCHEMA DI FORATURA VETRO

VETRO CONSIGLIATO 10 mm TEMPRATO

VF VG VM

max.
1500 mm
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Soluzione a 2 ante scorrevoli + vetro fisso (montaggio sinistro)
Chiusura con anello di trascinamento o maniglia tipo MSC7.

VM=VG=

VF=VM+d

LA=LV -VF

d=5mm MINIMO

VMVG
VF

d

LV

LV

LA

VMVG
VF

d

LV

LV

LA

Profilo ad “U”
LMU20

Profilo ad “U”
LMU20

Guida a terra larghezza 46mm da posizionare a filo della porta

Guida a terra larghezza 46mm da posizionare a filo della porta

VM = Larghezza vetro con maniglia
VG = Larghezza vetro su guida
VF = Larghezza vetro fisso
LV = Larghezza vano
LA = Larghezza apertura

LV -d
3

+29

IMPORTANTE:
• Il fuori piombo delle pareti può condizionare il dimensionamento di VF! Aumentare la distanza “d” quanto necessario per compensare il fuori piombo
• Con utilizzo di maniglione considerare opportuna distanza D da bordo vetro adottando Art. LMP0 (Vedi pag. 476)

Esempio: per LV=3000mm
d=5mm

VM=VG = [ (3000-5)/3]+29 = 1027mm
VF=1027+5=1032mm
LA=3000-1032=1968mm

7 

H = altezza vano
HM = altezza vetro scorrevole
HF = altezza vetro fisso

9988
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SCHEMA DI FORATURA VETRO

VETRO CONSIGLIATO 10 mm TEMPRATO

Ø 4

23

46

GUIDA A PAVIMENTO

LV

H

99

73

3

20

10

2926 269 9

19.510 10

16
18

10

10

10 1016 16

H
F=

H
-6

4

H

H
M

=
H

-5
2

TIPO B: Soluzione a 2 ante scorrevoli + doppio vetro fisso per parcheggio (montaggio sinistro)

VF VFVG VM

max.
1500 mm

m
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VM=VG=

VF=VM+d

LA=LV -VF

d=5mm MINIMO

LV -d
3

+29

Soluzione a 2 ante scorrevoli + doppio vetro fisso per parcheggio (montaggio sinistro)
Chiusura con anello di trascinamento o maniglia tipo MSC7.

VMVG
VF

LV

LV

LAd

VMVG
VF

LV

LV

LAd

Profilo ad “U”
LMU20

Profilo ad “U”
LMU20

Guida a terra larghezza 46mm da posizionare a filo della porta

Guida a terra larghezza 46mm da posizionare a filo della porta

IMPORTANTE:
• Il fuori piombo delle pareti può condizionare il dimensionamento di VF! Aumentare la distanza “d” quanto necessario per compensare il fuori piombo
• Con utilizzo di maniglione considerare opportuna distanza D da bordo vetro adottando Art. LMP0 (Vedi pag. 476)

Esempio: per LV=3000mm
d=5mm

VM=VG = [ (3000-5)/3]+29 = 1027mm
VF=1027+5=1032mm
LA=3000-1032=1968mm

Mod. LMTR2 A SOFFITTO - 2 ANTE A TRASCINAMENTO
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VM = Larghezza vetro con maniglia
VG = Larghezza vetro su guida
VF = Larghezza vetro fisso
LV = Larghezza vano
LA = Larghezza apertura

H = altezza vano
HM = altezza vetro scorrevole
HF = altezza vetro fisso

Mod. LMTR2 A SOFFITTO - 2 ANTE A TRASCINAMENTO
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TIPO C: Soluzione a 2 ante scorrevoli con parcheggio a scomparsa (montaggio sinistro)

VG VM

max.
1500 mm

m
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SCHEMA DI FORATURA VETRO

VETRO CONSIGLIATO 10 mm TEMPRATO

Soluzione a 2 ante scorrevoli con parcheggio a scomparsa (montaggio sinistro)
Chiusura con anello di trascinamento o maniglia tipo MSC7.

VM=VG=

VA (min )=VM+d

LB=LA+VA

d=5mm MINIMO

VMVG
VA (min)

LB

LB

LAVA (min)
d

VMVG
VA (min)

LB

LB

LAVA (min)
d

Guida a terra larghezza 46mm da posizionare a filo della porta

Guida a terra larghezza 46mm da posizionare a filo della porta

LA
2

+43

LA

H

Esempio: per LA=1968mm
d=5mm

VM=VG = (1968/2)+43 = 1027mm
VA=1027+5=1032mm
LB=1968+1032=3000mm

IMPORTANTE:
• Il fuori piombo delle pareti può condizionare il dimensionamento di VA! Aumentare la distanza “d” quanto necessario per compensare il fuori piombo
• Con utilizzo di maniglione considerare opportuna distanza D da bordo vetro adottando Art. LMP0 (Vedi pag. 476)
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VM = Larghezza vetro con maniglia
VG = Larghezza vetro su guida
VF = Larghezza vetro fisso
LB = Lunghezza binario
LA = Larghezza apertura

H = altezza vano
HM = altezza vetro scorrevole
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SCHEMI VETRI - Spessore vetro 10 mm temprato
VF = Vetro Fisso  -  VG = Vetro su Guida  -  VM = Vetro con Maniglia

FORO
APERTO

LATO
MANIGLIA

TACCA VETRO CERPOS170ALL

Mod. LMTR2 A SOFFITTO - 2 ANTE A TRASCINAMENTO
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Mod. LMTR2 A SOFFITTO - 2 ANTE A TRASCINAMENTO

LARGHEZZA MAX VANO 3052mm

VGVF VM

VGVF VM

LARGHEZZA MAX VANO 3052mm

VGVF + VF VM

VGVF VM

VG VM

LARGHEZZA MAX VANO 3052mm

VG VM

Art. LMTRA3COVDX OPPURE LMTRA3COVSX
TIPO A MONTAGGIO A SOFFITTO
Alluminio opaco, alluminio lucido, alluminio simil inox satin.

 Art.  Descrizione Q.tà
 LM2950C  Set per una porta  2 Set
 LM51,300  Binario LM51 in alluminio 

 L 3000 mm
 1 Pz

 LM41,300  Profilo LM41 per vetro
 fisso L 3000 mm

 1 Pz

 LMTR2DX/SX  Accessorio trascinamento  1 Set
 LMU20,150  Profilo ad “U” L 1498 mm  1 Pz
 GTUP2  Profilo fermavetro  3 mt
 LMU20TP  Tappi profilo ad “U”  1 Pz
 PBD3184  Profilo PBD3184 L 3000 mm  1 Pz
 LM3130,300  Copertina alta LM3130

 L 3000 mm
 1 Pz

 Optional 
 042,3102,071
 042,3102,072

 DÄMPFUNG - 61/100 kg
 DÄMPFUNG - 20/60 kg

1-2Pz
1-2Pz

 PBD3185  Profilo di compensazione  1 Pz
 HW,18619  Stop porta a parete  1 Pz

 Art.  Descrizione Q.tà
 LM2950C  Set per una porta  2 Set
 LM51,300  Binario LM51 in alluminio 

 L 3000 mm
 1 Pz

 LM41,300  Profilo LM41 per vetro
 fisso L 3000 mm

 2 Pz

 LMTR2DX/SX  Accessorio trascinamento  1 Set
 LMU20,300  Profilo ad “U” L 3000 mm  1 Pz
 GTUP2  Profilo fermavetro  5 mt
 LMU20TP  Tappi profilo ad “U”  2 Pz
 PBD3184  Profilo PBD3184 L 3000 mm  2 Pz

 Optional 
 042,3102,071
 042,3102,072

 DÄMPFUNG - 61/100 kg
 DÄMPFUNG - 20/60 kg

1-2Pz
1-2Pz

 PBD3185  Profilo di compensazione  2 Pz
 HW,18619  Stop porta a parete  1 Pz

Art. LMTRB3COVDX OPPURE LMTRB3COVSX
TIPO B MONTAGGIO A SOFFITTO
Alluminio opaco, alluminio lucido, alluminio simil inox satin.

Art. LMTRC3COVDX OPPURE LMTRC3COVSX
TIPO C MONTAGGIO A SOFFITTO
Alluminio opaco, alluminio lucido, alluminio simil inox satin.

 Art.  Descrizione Q.tà
 LM2950C  Set per una porta  2 Set
 LM51,300  Binario LM51 in alluminio 

 L 3000 mm
 1 Pz

 LMTR2DX/SX  Accessorio trascinamento  1 Set
 LM3130,200  Copertina alta LM3130

 L 2000 mm
 1 Pz

 LM3130,300  Copertina alta LM3130
 L 3000 mm

 1 Pz

 Optional
 042,3102,071
 042,3102,072

 DÄMPFUNG - 61/100 kg
 DÄMPFUNG - 20/60 kg

1-2Pz
1-2Pz

 HW,18619  Stop porta a parete  1 Pz

LARGHEZZA MAX VANO 3000 mm
KIT 2 ANTE + FISSO - MONTAGGIO SX

VF = Vetro Fisso   VG = Vetro su Guida   VM = Vetro con Maniglia

LARGHEZZA MAX VANO 3000 mm
KIT 2 ANTE + DOPPIO FISSO - MONTAGGIO SX

VF = Vetro Fisso   VG = Vetro su Guida   VM = Vetro con Maniglia

LARGHEZZA MAX VANO 3000 mm
KIT 2 ANTE A SCOMPARSA - MONTAGGIO SX

VG = Vetro su Guida   VM = Vetro con Maniglia

13131212
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Mod. LMTR3 A SOFFITTO - 3 ANTE A TRASCINAMENTO

MODELLO LMTR - CONFIGURAZIONE 3 ANTE A TRASCINAMENTO 
Sistema scorrevole a soffitto con trascinamento di 3 ante e con possibilità di vetro fisso. Design unico, la cui caratteristica è quella di 
avere in poco spazio tutto ciò che serve per sostenere ante in vetro da 10mm di spessore con portata Max 100kg per anta. Si assemblano accessori 
Svizzeri EKU e accessori di nostra produzione come le pinze Art. CERPOS170COV e gli accessori Art.LMTR3.
Il sistema può includere ammortizzatori (Dämpfung)
Chiave per montaggio accessori sistema a trascinamento LMTR a pag. 513

VF VG VI VM

VF VG VI VM

ACCESSORIO PER TRASCINAMENTO
3 ANTE
Materiale: alluminio
Caratteristiche: kit di accessori per il trascinamento di ante 
scorrevoli in vetro. Permette la sovrapposizione completa 
delle ante, posizionandole perfettamente allineate a filo 
col vetro fisso. In fase di apertura e chiusura gli scorrevoli 
vengono agganciati uno all’altro grazie all’innovativo 
sistema con anello di tenuta.
Finitura: alluminio opaco, alluminio lucido,
alluminio simil inox satin

Art. Descrizione Vetro Q.tà
LMTR3DX Destro - DX 10 mm  1 Set
LMTR3SX Sinistro - SX 10 mm 1 Set
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MONTAGGIO SX

Foto kit DX

MONTAGGIO SX
VF = Vetro Fisso
VG = Vetro su Guida
VI = Vetro Intermedio
VM = Vetro con Maniglia

SISTEMA
BREVETTATO

Mod. LMTR3 A SOFFITTO - 3 ANTE A TRASCINAMENTO
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BINARIO TRIPLO LM61 IN ALLUMINIO PREFORATO
Materiale: alluminio
Caratteristiche: binario in alluminio già forato da fissare a soffitto
Finitura: alluminio opaco, alluminio lucido, alluminio simil inox satin
Importante: alluminio lucido solo lunghezza 2000, 3000, 4000 mm

Art. Descrizione N° fori Q.tà
LM61,200 Binario triplo LM61 lunghezza 2000 mm 12/14 1 Pz
LM61,300 Binario triplo LM61 lunghezza 3000 mm 20 1 Pz
LM61,400 Binario triplo LM61 lunghezza 4000 mm 26 1 Pz
LM61,600 Binario triplo LM61 lunghezza 6000 mm 40 1 Pz
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SCHEMA DI FORATURA

SET LMTR ACCESSORI PER PANNELLO
IN VETRO MAX 100 KG SPESSORE 10 mm
Materiale: pinze in alluminio lavorate a CNC, guarnizioni in PVC.
Set composto da: 2 carrelli con vite, 2 pinze con cover,
2 stop di bloccaggio.
Finitura: alluminio opaco, alluminio lucido, alluminio simil inox satin

Art. Descrizione Q.tà
LM2950C Set LMTR per un pannello in vetro max 10 mm di spessore 1 Set

Mod. LMTR3 A SOFFITTO - 3 ANTE A TRASCINAMENTO

PROFILO FISSO LM41 IN ALLUMINIO PREFORATO
Materiale: alluminio
Caratteristiche: profilo in alluminio per fissaggio
a parete e a soffitto.
Finitura: alluminio opaco, alluminio lucido, alluminio simil inox satin
Importante: alluminio lucido solo lunghezza 2000,
3000, 4000 mm

Art. Descrizione N° fori Q.tà
LM41,200 Profilo fisso LM41 lunghezza 2000 mm 6/7 1 Pz
LM41,300 Profilo fisso LM41 lunghezza 3000 mm 10 1 Pz
LM41,400 Profilo fisso LM41 lunghezza 4000 mm 13/14 1 Pz
LM41,600 Profilo fisso LM41 lunghezza 6000 mm 20 1 Pz
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PROFILO FISSO INFERIORE AD “U”
Materiale: alluminio
Caratteristiche: profilo con bordi squadrati di lunghezza 3000/1498 mm 
con bordi squadrati e linea guida per facilitare la foratura.
Finitura: alluminio opaco, alluminio simil inox satin, alluminio lucido

Tappi profilo ad “U”
LMU20TP

Art. Descrizione Q.tà
LMU20,150 Profilo ad “U” lunghezza 1498 mm 1 Pz
LMU20,300 Profilo ad “U” lunghezza 3000 mm 1 Pz
LMU20TP Tappi profilo ad “U” 20 x 16 x 1 mm 1 Pz
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PROFILO DI FINITURA PBD3184 IN ALLUMINIO
Materiale: alluminio
Caratteristiche: profilo superiore raggiato per parti a vista senza vetro
da abbinare al profilo fisso LM41.
Finitura: alluminio opaco, alluminio simil inox satin, alluminio lucido

PROFILO DI COMPENSAZIONE LATERALE PER VETRO FISSO
Materiale: alluminio
Caratteristiche: profili in alluminio di lunghezza 3000 mm 
con bordi squadrati e linea guida per facilitare la foratura.
Finitura: alluminio opaco, alluminio simil inox satin, alluminio lucido

Art. Descrizione Q.tà
PBD3185 Profilo di compensazione ad “U” lunghezza 3000 mm 1 Pz
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Mod. LMTR3 A SOFFITTO - 3 ANTE A TRASCINAMENTO
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PROFILO FERMAVETRO
Materiale: PVC
Caratteristiche: fermavetro da inserire nel profilo ad “U” Art. LMU20
e profilo fisso Art. LM41.
Finitura: trasparente, goffrata

Art. Descrizione Finitura Q.tà
GTUP2 Fermavetro trasparente - Spessore 2 mm Trasparente 1 m
GTUP2300 Fermavetro trasparente - Spessore 2 mm - ROTOLO 300 m Trasparente 1 Set
GTUP2G Fermavetro goffrato - Spessore 2 mm Goffrata 1 m
GTUP2300G Fermavetro goffrato - Spessore 2 mm - ROTOLO 300 m Goffrata 1 Set

Art. Descrizione Dimensioni Q.tà
PBD3184,100 Profilo superiore raggiato 992 mm x 13.5 mm x 16 mm 1 Pz
PBD3184,150 Profilo superiore raggiato 1498 mm x 13.5 mm x 16 mm 1 Pz
PBD3184 Profilo superiore raggiato 3000 mm x 13.5 mm x 16 mm 1 Pz
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COPERTINA ALTA LM3130 IN ALLUMINIO
Materiale: alluminio
Caratteristiche: copertina alta copri pinze da abbinarsi
al binario LM21 - LM31 - LM51 - LM61
Finitura: alluminio opaco, alluminio lucido, alluminio simil inox satin
Importante: alluminio lucido solo lunghezza 2000,
3000, 4000 mm

Art. Descrizione Q.tà
LM3130,200 Copertina alta LM3130 lunghezza 2000 mm 1 Pz
LM3130,300 Copertina alta LM3130 lunghezza 3000 mm 1 Pz
LM3130,400 Copertina alta LM3130 lunghezza 4000 mm 1 Pz
LM3130,600 Copertina alta LM3130 lunghezza 6000 mm 1 Pz

31

73

7

12.5

7

7

5/7
33

6028 Ø
5.

2

13.5

16.5 16.5
STOP PORTA A PARETE
CON CENTRAGGIO A U
Materiale: ABS 
Caratteristiche: accessorio per la battuta dell’anta a parete.
Finitura: bianco

Art. Descrizione Finitura Q.tà
HW,18619 Stop porta bianco 1 Pz

ACCESSORIO DI TRASCINAMENTO PER ANTA
CON MANIGLIONE
Materiale: alluminio
Caratteristiche: accessorio in alluminio da apporre come distanziatore in caso
di utilizzo di maniglione nel kit di trascinamento.
Finitura: alluminio opaco, alluminio lucido, alluminio simil inox satin

Art. Descrizione Foro Vetro Q.tà
LMP0 Distanziatore per maniglione Ø 10 mm 1 Pz

Mod. LMTR3 A SOFFITTO - 3 ANTE A TRASCINAMENTO

DÄMPFUNG
Materiale: ABS + zama + acciaio
Caratteristiche: soft stop completo di accessori per il montaggio di una porta.
Istruzioni di montaggio all’interno della confezione.
Ammortizzatore ad olio con prove a 100.000 cicli.

Art. Descrizione Q.tà
042,3102,071 DÄMPFUNG - Ammortizzatore da 61 a 100 kg 1 Pz
042,3102,072 DÄMPFUNG - Ammortizzatore da 20 a 60 kg 1 Pz
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TIPO D: Soluzione a 3 ante scorrevoli + vetro fisso (montaggio sinistro)

VF VG VI VM

max.
1500 mm

m
ax
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SCHEMA DI FORATURA VETRO

VETRO CONSIGLIATO 10 mm TEMPRATO

Soluzione a 3 ante scorrevoli + vetro fisso (montaggio sinistro)
Chiusura con anello di trascinamento o maniglia tipo MSC7.

VMVIVG
VF

LV

LV

LAd

VMVIVG
VF

LV

LV

LAd

Profilo ad “U”
LMU20

Profilo ad “U”
LMU20

Guida a terra larghezza 46mm da posizionare a filo della porta

Guida a terra larghezza 46mm da posizionare a filo della porta

VM=VI=VG=

VF=VM+d

LA=LV -VF

d=5mm MINIMO

LV -d
4

+33

Esempio: per LV=4000mm
d=5mm

VM=VI=VG = [ (4000-5)/4]+33 = 1032mm
VF=1032+5=1037mm
LA=4000-1037=2963mm

IMPORTANTE:
• Il fuori piombo delle pareti può condizionare il dimensionamento di VF! Aumentare la distanza “d” quanto necessario per compensare il fuori piombo
• Con utilizzo di maniglione considerare opportuna distanza D da bordo vetro adottando Art. LMP0 (Vedi pag. 488)

19 

VM = Larghezza vetro con maniglia
VI = Larghezza vetro intermedio
VG = Larghezza vetro su guida
VF = Larghezza vetro fisso
LV = Larghezza vano
LA = Larghezza apertura

H = altezza vano
HM = altezza vetro scorrevole
HF = altezza vetro fisso
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TIPO E: Soluzione a 3 ante scorrevoli + doppio vetro fisso per parcheggio (montaggio sinistro)

VF VFVG VI VM

max.
1500 mm
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71

SCHEMA DI FORATURA VETRO

VETRO CONSIGLIATO 10 mm TEMPRATO

Soluzione a 3 ante scorrevoli + doppio vetro fisso per parcheggio (montaggio sinistro)
Chiusura con anello di trascinamento o maniglia tipo MSC7.

VMVIVG

VF

LV

LV

LAd

VMVIVG

VF

LV

LV

LAd

Profilo ad “U”
LMU20

Profilo ad “U”
LMU20

Guida a terra larghezza 46mm da posizionare a filo della porta

Guida a terra larghezza 46mm da posizionare a filo della porta

VM=VI=VG=

VF=VM+d

LA=LV -VF

d=5mm MINIMO

LV -d
4

+33

Esempio: per LV=4000mm
d=5mm

VM=VI=VG = [ (4000-5)/4]+33 = 1032mm
VF=1032+5=1037mm
LA=4000-1037=2963mm

IMPORTANTE:
• Il fuori piombo delle pareti può condizionare il dimensionamento di VF! Aumentare la distanza “d” quanto necessario per compensare il fuori piombo
• Con utilizzo di maniglione considerare opportuna distanza D da bordo vetro adottando Art. LMP0 (Vedi pag. 488)

Mod. LMTR3 A SOFFITTO - 3 ANTE A TRASCINAMENTO
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VM = Larghezza vetro con maniglia
VI = Larghezza vetro intermedio
VG = Larghezza vetro su guida
VF = Larghezza vetro fisso
LV = Larghezza vano
LA = Larghezza apertura

H = altezza vano
HM = altezza vetro scorrevole
HF = altezza vetro fisso

Mod. LMTR3 A SOFFITTO - 3 ANTE A TRASCINAMENTO
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TIPO F: Soluzione a 3 ante scorrevoli con parcheggio a scomparsa (montaggio sinistro)

VG VI VM

max.
1500 mm

m
ax

. 2
70

0 
m

m

 10   mm

 max.
100 kg
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min. 100

71

SCHEMA DI FORATURA VETRO

VETRO CONSIGLIATO 10 mm TEMPRATO

LA

H

Soluzione a 3 ante scorrevoli con parcheggio a scomparsa (montaggio sinistro)
Chiusura con anello di trascinamento o maniglia tipo MSC7.

VMVIVG
VA (min)

LB

LB

LAVA (min)
d

VMVIVG
VA (min)

LB

LB

LAVA (min)
d

Guida a terra larghezza 46mm da posizionare a filo della porta

Guida a terra larghezza 46mm da posizionare a filo della porta

VM=VI=VG=

VA (min )=VM+d

LB=LA+VA

d=5mm MINIMO

LA
3

+44

Esempio: per LA=2963mm
d=5mm

VM=VG = (2963/3)+44 = 1032mm
VA=1032+5=1037mm
LB=2963+1037=4000mm

IMPORTANTE:
• Il fuori piombo delle pareti può condizionare il dimensionamento di VF! Aumentare la distanza “d” quanto necessario per compensare il fuori piombo
• Con utilizzo di maniglione considerare opportuna distanza D da bordo vetro adottando Art. LMP0 (Vedi pag. 488)
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VM = Larghezza vetro con maniglia
VI = Larghezza vetro intermedio
VG = Larghezza vetro su guida
VF = Larghezza vetro fisso
LB = Lunghezza binario
LA = Larghezza apertura

H = altezza vano
HM = altezza vetro scorrevole
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SCHEMI VETRI - Spessore vetro 10 mm temprato
VF = Vetro Fisso  -  VG = Vetro su Guida  -  VI = Vetro Intermedio  -  VM = Vetro con Maniglia

FORO
APERTO

LATO
MANIGLIA

TACCA VETRO CERPOS170ALL

Mod. LMTR3 A SOFFITTO - 3 ANTE A TRASCINAMENTO
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Mod. LMTR3 A SOFFITTO - 3 ANTE A TRASCINAMENTO

LARGHEZZA MAX VANO 3052mm

LARGHEZZA MAX VANO 3052mm

LARGHEZZA MAX VANO 3052mm

VGVF VI VM

VGVF VI VM

VGVF + VF VI VM

VGVF VI VM

VG VI VM

VG VI VM

LARGHEZZA MAX VANO 4000 mm
KIT 3 ANTE + FISSO - MONTAGGIO SX

Art. LMTRD4COVDX OPPURE LMTRD4COVSX
TIPO D MONTAGGIO A SOFFITTO
Alluminio opaco, alluminio lucido, alluminio simil inox satin.

VF = Vetro Fisso   VG = Vetro su Guida   VI = Vetro Intermedio   VM = Vetro con Maniglia

LARGHEZZA MAX VANO 4000 mm
KIT 3 ANTE + DOPPIO FISSO - MONTAGGIO SX

Art. LMTRE4COVDX OPPURE LMTRE4COVSX
TIPO E MONTAGGIO A SOFFITTO
Alluminio opaco, alluminio lucido, alluminio simil inox satin.

VF = Vetro Fisso   VG = Vetro su Guida   VI = Vetro Intermedio   VM = Vetro con Maniglia

LARGHEZZA MAX VANO 4000 mm
KIT 3 ANTE A SCOMPARSA - MONTAGGIO SX

Art. LMTRF4COVDX OPPURE LMTRF4COVSX
TIPO F MONTAGGIO A SOFFITTO
Alluminio opaco, alluminio lucido, alluminio simil inox satin.

VG = Vetro su Guida   VI = Vetro Intermedio   VM = Vetro con Maniglia

 Art.  Descrizione Q.tà
 LM2950C  Set per una porta  3 Set
 LM61,400  Binario LM61 in alluminio 

 L 4000 mm
 1 Pz

 LM41,400  Profilo LM41 per vetro
 fisso L 4000 mm

 1 Pz

 LMTR3DX/SX  Accessorio trascinamento  1 Set
 LMU20,150  Profilo ad “U” L 1498 mm  1 Pz
 GTUP2  Profilo fermavetro  3 mt
 LMU20TP  Tappi profilo ad “U”  1 Pz
 PBD3184  Profilo PBD3184 L 3000 mm  1 Pz
 LM3130,400  Copertina alta LM3130

 L 4000 mm
 1 Pz

 Optional 
 042,3102,071
 042,3102,072

 DÄMPFUNG - 61/100 kg
 DÄMPFUNG - 20/60 kg

1-2Pz
1-2Pz

 PBD3185  Profilo di compensazione  1 Pz
 HW,18619  Stop porta a parete  1 Pz

 Art.  Descrizione Q.tà
 LM2950C  Set per una porta  3 Set
 LM61,400  Binario LM61 in alluminio 

 L 4000 mm
 1 Pz

 LM41,400  Profilo LM41 per vetro
 fisso L 4000 mm

 2 Pz

 LMTR3DX/SX  Accessorio trascinamento  1 Set
 LMU20,300  Profilo ad “U” L 3000 mm  1 Pz
 GTUP2  Profilo fermavetro  5 mt
 LMU20TP  Tappi profilo ad “U”  2 Pz
 PBD3184  Profilo PBD3184 L 3000 mm  2 Pz

 Optional 
 042,3102,071
 042,3102,072

 DÄMPFUNG - 61/100 kg
 DÄMPFUNG - 20/60 kg

1-2Pz
1-2Pz

 PBD3185  Profilo di compensazione  2 Pz
 HW,18619  Stop porta a parete  1 Pz

 Art.  Descrizione Q.tà
 LM2950C  Set per una porta  3 Set
 LM61,400  Binario LM61 in alluminio 

 L 4000 mm
 1 Pz

 LMTR3DX/SX  Accessorio trascinamento  1 Set
 LM3130,300  Copertina alta LM3130

 L 3000 mm
 1 Pz

 LM3130,400  Copertina alta LM3130
 L 4000 mm

 1 Pz

 Optional
 042,3102,071
 042,3102,072

 DÄMPFUNG - 61/100 kg
 DÄMPFUNG - 20/60 kg

1-2Pz
1-2Pz

 HW,18619  Stop porta a parete  1 Pz
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SERIE LM - ACCESSORI - DÄMPFUNG

AMMORTIZZATORE
Adatto per le situazioni dove si richiede uno scorrimento leggero e confortevole. La porta scorre silenziosamente e viene tirata nella posizione di fine 
corsa. I componenti dell’ammortizzatore non sono visibili e grazie ad una asola per il montaggio sono facilmente accessibili anche dopo l’installazione.

1. Assemblaggio semplice - Fissaggio al carrello per mezzo di una sola vite.

2. Facilità di montaggio - Montaggio e smontaggio senza rimozione del binario di scorrimento.

3. Comfort - Le ante vengono frenate dolcemente e tirate nella posizione di fine corsa.

24 

Swiss made +

Art. Descrizione Colore Q.tà
042,3114,071 Copri asola Bianco 1 Set

COPRI ASOLA
Materiale: materiale plastico
Caratteristiche: accessorio copri asola, la quale deve esser appositamente fatta
per l’inserimento del soft close quando il montaggio è a soffitto.
Colore: bianco

min. 320 71

X

min. 570 71

X

62

32

2
5

R5
Ø2

66

min. 570

2135

=
=

=
=

Art. Descrizione Q.tà
042,3102,071 DÄMPFUNG - Ammortizzatore da 61 a 100 kg 1 Pz
042,3102,072 DÄMPFUNG - Ammortizzatore da 20 a 60 kg 1 Pz

Vite 3 x 12 Vite Ø 2,5 x 8

SERIE LM - ACCESSORI - DÄMPFUNG

DÄMPFUNG
Materiale: ABS + zama + acciaio
Caratteristiche: soft stop completo di accessori 
per il montaggio di una porta. Istruzioni di 
montaggio all’interno della confezione.
Ammortizzatore ad olio con prove a 100.000 
cicli.
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ISTRUZIONI 
ISTRUZIONI 

di MONTAGGIO
di MONTAGGIO              

 2 ANTE SCORREVOLI A TASCINAMENTO SU ANTA FISSA
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