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TIPI DI VETRO TEMPERATI (oot sonomaata )
VETRI TEMPERATI
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MANIGLIONE QUADRA COPPIA MANIGLIONI

h30 cm- cod. LO/PMAN1332/24 h30 cm - cod. MIN/BP21312

simil acciaio acciaio inox



s KIT ANTE ST200

Sistema tecnico a vista a parete pronto a montare per singola anta
ST2001P . . . -
composto da: 2 carrelli con anti-sgancio ST201, morsetti di sostegno

ST114 (4 pz conrotaiada 2mt o 5 pz con rotaia da 3mt), 2 stopper reversibili
ST116, 2 tappi per rotaia ST106, 1 guida a pavimento ST109, 1 rotaia da
2 o 3mt ST110 (la rotaia necessita di fori). Realizzato completamente in
acciaio inox Aisi 304.
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Articolo Materiale Finitura Dimensione Per vetro Confezione
ST2001P KIT1 IX Acciaio AISI 304 Inox satinato 2000mm 8 -10.76mm 1pz.
ST2001P KIT2 IX Acciaio AlSI 304 Inox satinato 3000mm 8 - 10.76mm 1 pz.
ST2002P Sistema tecnico a vista a parete pronto a montare per doppia anta

composto da: 4 carrelli con anti-sgancio ST201, morsetti di sostegno
ST114 (6 pz con rotaia da 3mt o 8 pz conrotaia da4mt), 4 stopper reversibili
ST116, 2 tappi per rotaia ST106, 1 guida a pavimento ST109, 1 rotaia da
3 0 4mt ST110 (la rotaia necessita di fori). Realizzato completamente in
acciaio inox Aisi 304.
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Articolo Materiale Finitura Dimensione Per vetro Confezione
ST2002P KIT2 IX Acciaio AlSI 304 Inox satinato 3000mm 8 -10.76mm 1pz.
ST2002P KIT3 IX Acciaio AISI 304 Inox satinato 4000mm 8 -10.76mm 1 pz.

KIT ANTE ST250 o

ST2501P Sistema tecnico a vista a parete pronto a montare per singola anta
composto da: 2 carrelli con anti-sgancio ST251, morsetti di sostegno

ST114 (4 pz conrotaiada 2mt o 5 pz con rotaia da 3mt), 2 stopper reversibili
ST116, 2 tappi per rotaia ST106, 1 guida a pavimento ST109, 1 rotaia da
2 o 3mt ST110 (la rotaia necessita di fori). Realizzato completamente in
acciaio inox Aisi 304.
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Articolo Materiale Finitura Dimensione Per vetro Confezione
ST2501P KIT1 IX Acciaio AlISI 304 Inox satinato 2000mm 8 -12.76mm 1 pz.
ST2501P KIT2 IX Acciaio AISI 304 Inox satinato 3000mm 8 -12.76mm 1 pz.

ST2502P Sistema tecnico a vista a parete pronto a montare per doppia anta
composto da: 4 carrelli con anti-sgancio ST251, morsetti di sostegno

ST114 (6 pz con rotaiada 3mt o 8 pz con rotaia da 4mt), 4 stopper reversibili
ST116, 2 tappi per rotaia ST106, 1 guida a pavimento ST109, 1 rotaia da
3 0 4mt ST110 (la rotaia necessita di fori). Realizzato completamente in
acciaio inox Aisi 304.
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Articolo Materiale Finitura Dimensione Per vetro Confezione
ST2502P KIT2 IX Acciaio AISI 304 Inox satinato 3000mm 8 -12.76mm 1 pz.
ST2502P KIT3 IX Acciaio AISI 304 Inox satinato 4000mm 8 -12.76mm 1 pz.
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ST200/5T250

APPLICAZIONI SISTEMA ST200

APPLICAZIONI SISTEMA ST250

TEKNO ST200 / ST250 - SCHEDE TECNICHE
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DIMENSIONAMENTO DELLA PORTA PER TUTTE LE VERSIONI ST200 ST250 ANTA SINGOLA

Larghezza porta (LP) = L + 80mm

Misura del passaggio (P) = L - 130mm

Lunghezza rotaia (LR) = (L* 2) - 10mm

Altezza della porta ai carrelli (HC) = (HR - 10mm)
+ 35mm con kit ST200 oppure + 42mm con kit ST250

Altezza della rotaia (HR) = H + 55mm minimo

Larghezza porte (LP) = L/ 2 + 40mm

Misura del passaggio (P) = L - 260mm

Lunghezza rotaia (LR) = (L* 2) - 180mm

Altezza delle porte ai carrelli (HC) = (HR - 10mm)
+ 35mm con kit ST200 oppure + 42mm con kit ST250

Altezza della rotaia (HR) = H + 55mm minimo
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Singoli componenti

Morsetto di sostegno a muro con funzione anti-sgancio per rotaia
tubolare ST110. Da utilizzare esclusivamente con sistema ST100.
Realizzato in acciaio inox Aisi 304.

Stopper sinistro ad innesto rapido con gommini ammortizzatori per rotaia
tubolare ST110. Da utilizzare esclusivamente con sistemi ST100 e ST150.
Realizzato in acciaio inox Aisi 304.
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Articolo Materiale Finitura Dimensione Per vetro Confezione Articolo Materiale Finitura Dimensione Per vetro Confezione
ST102 IX Acciaio Aisi 304 Inox satinato 43 x 33mm 1pz. ST105 IX Acciaio Aisi 304 Inox satinato 60 x 36mm 1 pz.
ST102 S Distanziale per il morsetto di sostegno a muro ST102. Da utilizzare nei casi ST106 Terminale a pressione per rotaia tubolare ST110.
in cui ’anta in vetro risulti troppo vicino alla parete. Realizzato in acciaio inox Aisi 304.
Realizzato in acciaio inox Aisi 304. ' LR — =
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Articolo Materiale Finitura Dimensione Per vetro Confezione - :
ST106 IX Acciaio Aisi 304 Inox satinato 25 x 18mm 1 pz.
ST102S IX Acciaio Aisi 304 Inox satinato 43 x 10mm 1 pz.
ST103 Morsetto di sostegno a vetro con funzione anti-sgancio per rotaia ST107 ::':"elfSto di congiunzione aApr_eggéllone per rotaia tubolare ST110.
tubolare ST110. Da utilizzare esclusivamente con sistema ST100. ealizzato in acciaio inox Aisi 304.
Realizzato in acciaio inox Aisi 304. ——r e
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ST107 IX Acciaio Aisi 304 Inox satinato 35 x 25mm 1pz.
Articolo Materiale Finitura Dimensione Per vetro Confezione
ST103 IX Acciaio Aisi 304 Inox satinato 43 x 383mm 8 -10.76mm 1 pz. ST1 08 Guida a paVimentO Smontabile e regOIabile.
ST104 Stopper destro ad innesto rapido con gommini ammortizzatori per rotaia Realizzata in acciaio inox Aisi 304.
tubolare ST110. Da utilizzare esclusivamente con sistemi ST100 e ST150. o
Realizzato in acciaio inox Aisi 304. o
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Articolo Materiale Finitura Dimensione Per vetro Confezione Articolo Materiale Finitura Dimensione Per vetro Confezione
ST104 IX Acciaio Aisi 304 Inox satinato 60 x 36mm 1 pz. ST108 IX Acciaio Aisi 304 Inox satinato 46 x 30 x 22mm 8 - 12mm 1 pz.
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ST109 Guida a pavimento con regolazione rapida. Per la regolazione, ruotare la
camme eccentrica sagomata in base allo spessore del vetro utilizzato.

Realizzata in acciaio inox Aisi 304.
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Articolo Materiale Finitura Dimensione Per vetro Confezione
ST109 IX Acciaio Aisi 304 Inox satinato 46 x 30mm 8 - 12mm 1 pz.

ST110 Rotaia tubolare @25 adatto a tutti i sistemi tecnici a vista. Con sistema
ST100 utilizzabile senza fori. Con sistemi ST150, ST200 e ST250 utilizzabile

solo con fori. Su richiesta, possibilita di fornitura della rotaia a misura con
elementi di fissaggio ST114 o ST115 gia assemblati. Lunghezza delle barre
cm 200-300-400-600. Realizzato in acciaio inox Aisi 304.
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Articolo Materiale Finitura Dimensione Per vetro Confezione
ST110 IX Acciaio Aisi 304 Inox satinato @25mm 1 mt.

ST111 Terminale di fissaggio a muro per rotaia tubolare ST110. Realizzata in
acciaio inox Aisi 304.
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Finitura Dimensione Per vetro Confezione
1pz.

Articolo Materiale
ST111 IX Acciaio Aisi 304 Inox satinato 32 x 46 mm
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