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Qualità e Design Made in Italy
Idee trasparenti per arredare con originalità.

La vetreria “Il Vetraio” di Cordenons PN - ITALIA, nasce  50 
anni fa per opera di Antonio Buttignol, ancora oggi alla 
guida dell’azienda insieme ai figli Ruggero e Sara Valentina. 
Pur essendo una piccola realtà artigianale, ha saputo negli 
anni rinnovarsi e investire in ricerca, tecnologia ed immagine 
posizionandosi oggi nel mercato nazionale ed internazionale 
come Azienda Artigiana di Design di Qualità. L’azienda 
progetta e produce porte TUTTOVETRO, vetri semplici o 
decorati, tavoli, specchi, mobili tuttovetro incollati UV ed altri 
accessori realizzati su misura. Ogni modello, forma e colore è 
realizzabile su progetto.
La materia prima (vetro e accessori) è rigorosamente 
selezionata fra i migliori produttori e fornitori Italiani per 
garantire l’intero ciclo produttivo Made in Italy.
Dal 2004 firma le proprie collezione con il marchio “Sara 
Valentina by Il Vetraio”.

vetro decoro sabbiato 

Fabric Righe
pareti stampa digitale



SCORREVOLE RASO MURO
A SCOMPARSA 
ESSENTIAL - SYNTESIS
senza stipite
compatibile con 
Scrigno Essential ed Eclisse Syntesis
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KIT PINZE E CARTER COPRIPINZE
FINITURA Alluminio anodizzato argento

HV= HF-37 pavimento - sottobinario

LV= LF+30 

decoro sabbiato Modul pois
stampa digitale su vetro trasparente grigio
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GUARNIZIONE ADESIVA 
di protezione 
per doppia anta
cod. SMART80124043

decoro sabbiato Food A e Food B

KIT COMPENSATORE
questo modello prevede l’acquisto del 
Kit COMPENSATORE marca 
•	 SCRIGNO ESSENTIAL
•	 ECLISSE SYNTESIS
•	 altre marche
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SCORREVOLE
A SCOMPARSA con stipite
COMPATIBILE CON 
SCRIGNO ED ECLISSE 

Nero 
opaco
- legno 

Bianco simil 
Ral 9003
- laminato

Laccato 
Alluminio 
simil RAL 9006
- legno 

Matrix 
bianco
- laminato

ALTRE FINITURE
- laminato
- legno 

RAL
su richiesta
- legno 

7cm

FINITURE STIPITI

decoro sabbiato Urban Central
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SERRATURA A SCOMPARSA TOTALE
V-404PO-WC

interno bagno esterno bagno
(libero/occupato)

controsseratura

FINITURE
NS Nichel satinato
CR Cromo lucido
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MANIGLIE e POMOLI 
per Scorrevoli a Scomparsa standard
incollate per vetri temperati e stratificati

cod. LO/MAUVT40/9
Ø40 x h8 x presa 6 mm

INCOLLAGGIO UV

 

cod. MC/66/77 
40 x H180x sp.11 mm

INCOLLAGGIO

ANELLO TONDO acciaio MANIGLIA FLY  alluminio argento

ANELLO QUADRA acciaio MANIGLIA LINEA alluminio argento

cod. LO/MAUVQ40 
40x40 x sp8 x presa 6 mm

INCOLLAGGIO UV

cod. LO/408V160 /97 argento
cod. LO/408V160/91cromo lucido

10 x H260 x P 17,5 mm 
INCOLLAGGIO 

10

17
,5

8

fessura fessura

fessura fessura

altri modelli SU RICHIESTA
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con canalina per entrare in battuta

SCORREVOLE
A SCOMPARSA TOTALE 
con stipite
compatibile  
con Scrigno ed Eclisse 
PER VETRI TEMPERATI E STRATIFICATI

10 H
 1

05
0

fessura

apertura 
totale

cod. MANIGLIA MSC7/24
similinox 76x100 mm

cod. MANIGLIA MSC8/24
similinox 76x100 mm

decoro sabbiato Cros 3 mu

maniglia anta singola

maniglia anta doppia
senza canalina

HV= HF-37 pavimento - sottobinario

LV= LF+30 a stipite montato

FINITURE MANIGLIE
/ 97 alluminio opaco
/ 88 simil inox
/ 1  cromo lucido

1312



FINITURE PROFILI

bianco opaco

nero

alluminio anodizzato

cromo lucido

TIPOLOGIE ANTE CON E SENZA TRAVERSI 

P0

maniglietta a scomparsa totale

P1 P2 P3

SCORREVOLE
A SCOMPARSA INTELAIATA
con stipite alluminio
compatibile  
con Scrigno ed Eclisse 
PER VETRI TEMPERATI E STRATIFICATI

1514



SCORREVOLE
esterno muro
PRATIK a Parete
 

Copribinario mod. PRATIK h 83 mmGuida a pavimento

kg 120 8-12,76min 500
max 1200

doppio softbrake 
kg. 65   (misura minima anta L 625 mm) 
kg. 90   (misura minima anta L 780 mm) 
kg. 120 (misura minima anta L 825 mm) 

art. PRK-DIS
profilo distanziale
binario/parete
8 mm

Pratik a parete OPTIONAL Soft Brake

scorrevole a pacchetto1 anta scorrevole 2 ante scorrevoli
Decoro sabbiato Acrobazie

HV= HF+15
filo foro

HV= HF+40
quota consigliata

FINITURE COPRIBINARIO

ISTRUZIONI 
MONTAGGIO

alluminio anodizzato

1716



SCORREVOLE
esterno muro 
PRATIK a Soffitto
Copribinario mod. PRATIK h 83 mm

scorrevoli a pacchetto

1 anta scorrevole

2 ante scorrevoli

HV= HF-70

1918



decoro sabbiato

Albero Pioppi 
in negativo

2120



PRATIK  
SCORREVOLE + FISSO 
Copribinario mod. PRATIK h 83 mm

kg 120 8-12,76min 500
max 1200

doppio softbrake 
kg. 65   (misura minima anta L 625 mm) 
kg. 90   (misura minima anta L 780 mm) 
kg. 120 (misura minima anta L 825 mm) 

art. PRK-DIS
profilo distanziale
binario/parete
8 mm

1 anta scorrevole + 1 anta fissa

1 anta scorrevole + 1 anta fissa

2 ante scorrevoli + 2 ante fisse

2 ante scorrevoli + 2 ante fisse
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TO
/P
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RE

TE

in foto Pratik in nicchia a Soffitto

1FISSO+1 SCORREVOLE
LV = LF/2+20 
HVscorrevole = HF-70
HVfisso = HF-83

2FISSI+2 SCORREVOLI
LV = LF/4+20
HVscorrevole = HF-70
HVfisso = HF-83

cod. 1630 PROFIX / 97

OPTIONAL PROFILO LATERALE ad U

cod. 2130 PROFIX / 97
PROFILO INFERIORE 

Chiusura sormonto

Apertura totale  
maniglia cod.MSC7 o MSC8

Apertura parziale

alluminio anodizzato

2322
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Kit aggiuntivo chiusura 
sincronizzata

17

24-29

8 - 12,76

155

Pinza Easy

Grande componibilità degli elementi

Ottimizzazione dello stock dei 
componenti per una flessibilità di 
offerta molteplici soluzioni con o 
senza vetro fisso, aperture standard o 
telescopiche

Unico binario fino a 120 kg

Robusto, solido e sicuro con il sistema 
di aggancio regolabile a pressione 

senza forature vetro

Scorrimento silenzioso grazie ai 
cuscinetti schermati e al sistema 
ammortizzante premium stop&slide

Múltiples combinaciones posibles

Optimización del stock de componentes 
para ofrecer múltiples soluciones con 
y sin vidrio fi jo, apertura estándard o 
simultánea

Perfil único hasta 120 kg

Robusto, sólido y seguro con el 

sistema de pinzas regulable a presión 
sin mecanizado de vidrio

Deslizamiento suave y silencioso 
gracias  al sistema de frenada 
stop&slide

8 > 12.76 mm

120 kg

65 - 90 - 120 kg

16 mm

± 6 mm

+ plus

SEZIONI
TECNICHE

SECCIÓN 
TÉCNICA

SEZIONI TECNICHE PRATIK
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OPTIONAL: Viti L70x Ø6mm e tasselli da 8mm 

A B C D

binario 
a parete o soffitto
35x35mm

Il binario in dotazione è preforato ogni 
20cm sia per aggancio a soffitto che 
a parete (Viti L70x Ø6mm e tasselli da 8mm)

ve
le

tt
a

 8
3m

m

10mm

155mm

32mm
17

15

±3mm
24-29mm
±3mm

binario
35x35mm

ve
le

tt
a

 8
3m

m

10mm

17mm

8-12,76mm

Ø 6 mm

Il binario in dotazione è preforato ogni 20cm sia 
per aggancio a soffitto che a parete. 
OPTIONAL: Viti L70x Ø6mm e tasselli da 8mm 

A B C D

binario 
a parete o soffitto
35x35mm

ve
le

tt
a

 8
3m

m

10mm

155mm

32mm
17

15

±3mm
24-29mm
±3mm

binario
35x35mm

ve
le

tt
a

 8
3m

m

10mm

17mm

8-12,76mm

Ø 6 mm

Il binario in dotazione è preforato ogni 20cm sia 
per aggancio a soffitto che a parete. 
OPTIONAL: Viti L70x Ø6mm e tasselli da 8mm 

A B C D

binario 
a parete o soffitto
35x35mm

140 141

Fix

68

34

42

34

83

12

10

H

H
M

25

25 - 29

10

HM = H +15

50

34

34

83

H

H
M

10

10

25

25 - 29

HM = H - 70

H

68

34

H
F

83

H
M

7

25

10

25 - 29

HM = H - 70
HF = H - 75 con canalina ad U
HF = H - 83 con profix a scatto

34

10

16

10

88 18

Kit aggiuntivo chiusura 
sincronizzata

17

24-29

8 - 12,76

155

Pinza Easy

Grande componibilità degli elementi

Ottimizzazione dello stock dei 
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SEZIONI
TECNICHE

SECCIÓN 
TÉCNICA

Fissaggio a parete Fissaggio a soffitto Con vetro fisso
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Finiture COPRIBINARIO

nero anodizzato

alluminio anodizzato

laccato bianco

pearl gold laccato 1036 Cuscinetti schermati 
ø 32 mm per 
la massima silenziosità

decoro sabbiato Piastrelle

SCORREVOLE
esterno muro 
FRONT
Copribinario mod. FRONT h 62 mm

Front a parete OPTIONAL Soft Brake

Front a soffitto OPTIONAL Soft Brake

1 anta scorrevole

1 anta scorrevole

2 ante scorrevoli

2 ante scorrevoli

HV= HF-51

HV= HF+11
filo foro

kg 120 8-12,76min 385
max 905

doppio softbrake 
kg. 65   (misura minima anta L 600 mm) 
kg. 90   (misura minima anta L 790 mm) 
kg. 120 (misura minima anta L 905 mm) 

ISTRUZIONI 
MONTAGGIO

2726



SCORREVOLE
esterno muro
FRONT
Copribinario  h 62 mm

decoro sabbiato Debugging Central

alluminio anodizzato laccato bianco

nero anodizzato pearl gold laccato 1036

FINITURE

nero anodizzato

alluminio anodizzato

laccato bianco

pearl gold laccato 1036

2928



Sistema predisposto per 
accogliere una strip LED.
Il Kit NON comprende
meccanismo LED

SCORREVOLE
esterno muro
FRONT
con alloggio LED
 

decoro sabbiato Cannella

3130



SCORREVOLE
esterno muro 
FRONT
SCORREVOLE + FISSO
Copribinario mod. FRONT h 62 mm

1 anta scorrevole + 1 anta fissa

1 anta scorrevole + 1 anta fissa

2 ante scorrevoli + 2 ante fisse

2 ante scorrevoli + 2 ante fisse

Front a Soffitto in nicchia 

Front a Soffitto

1FISSO+1 SCORREVOLE
LV = LF/2+20 
HVscorrevole = HF-51
HVfisso = HF-69 
(con Profilo a scatto Profix) 

2FISSI+2 SCORREVOLI
LV = LF/4+20
HVscorrevole = HF-51
HVfisso = HF-69 
(con Profilo a scatto Profix) 

3332
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+ plus

SEZIONI
TECNICHE

SECCIÓN 
TÉCNICA

8 > 12.76 mm

65 - 90 - 120 kg

65 - 90 - 120 kg

12 mm

± 3 mm

Montaggio agile così al completo 
accesso frontale, nessuna foratura del 
vetro e regolazione frontale

Unico binario fino a 120 kg.

Molteplici soluzioni con/senza vetro 
fisso

Robusto, solido e sicuro con il sistema 
di aggancio regolabile a pressione 
con antiscarrucolamento

Scorrimento silenzioso grazie ai 
cuscinetti schermati e al sistema 
ammortizzante premium stop&slide di 
serie

Montaje simple y frontal sin 
mecanizado del vidrio

Perfil único hasta 120 kgmolteplici 

múltiples soluciones con y sin vidrio 
fi jo

Robusto, sólido y seguro gracias al 
agarre a presión de sus pinzas anti-
descarrilamiento

Silencioso en su deslizamiento gracias 
a sus rodamientos protegidos y al 
sistema de frenado suave stop&slide

SEZIONI TECNICHE FRONT
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+ plus

SEZIONI
TECNICHE

SECCIÓN 
TÉCNICA

8 > 12.76 mm

65 - 90 - 120 kg

65 - 90 - 120 kg

12 mm

± 3 mm

Montaggio agile così al completo 
accesso frontale, nessuna foratura del 
vetro e regolazione frontale

Unico binario fino a 120 kg.

Molteplici soluzioni con/senza vetro 
fisso

Robusto, solido e sicuro con il sistema 
di aggancio regolabile a pressione 
con antiscarrucolamento

Scorrimento silenzioso grazie ai 
cuscinetti schermati e al sistema 
ammortizzante premium stop&slide di 
serie

Montaje simple y frontal sin 
mecanizado del vidrio

Perfil único hasta 120 kgmolteplici 

múltiples soluciones con y sin vidrio 
fi jo

Robusto, sólido y seguro gracias al 
agarre a presión de sus pinzas anti-
descarrilamiento

Silencioso en su deslizamiento gracias 
a sus rodamientos protegidos y al 
sistema de frenado suave stop&slide

Fissaggio a parete Fissaggio a vetro Fissaggio a soffitto Con vetro fisso Predisposto per strip led 
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SCORREVOLE TUTTOVETRO
esterno muro a Parete o a Soffitto
A TRASCINAMENTO FLUENT
per vetri temperati e stratificati

SCORREVOLE TUTTOVETRO
esterno muro a Parete o a Soffitto
A TRASCINAMENTO DELUXE
solo vetri temperati 

22 

Mod. LMTR2 A SOFFITTO - 2 ANTE A TRASCINAMENTO

MODELLO LMTR - CONFIGURAZIONE 2 ANTE A TRASCINAMENTO
Sistema scorrevole a soffitto con trascinamento di 2 ante e con possibilità di vetro fisso. Design unico, la cui caratteristica è quella di 
avere in poco spazio tutto ciò che serve per sostenere ante in vetro da 10mm di spessore con portata Max 100kg per anta. Si assemblano accessori 
Svizzeri EKU e accessori di nostra produzione come le pinze Art. CERPOS170COV e gli accessori Art.LMTR2.
Il sistema può includere ammortizzatori (Dämpfung)
Chiave per montaggio accessori sistema a trascinamento LMTR a pag. 513

VF VG VM

MONTAGGIO SX

VF VG VM

ACCESSORIO PER TRASCINAMENTO
2 ANTE
Materiale: alluminio
Caratteristiche: kit di accessori per il trascinamento di ante 
scorrevoli in vetro. Permette la sovrapposizione completa 
delle ante, posizionandole perfettamente allineate a filo 
col vetro fisso. In fase di apertura e chiusura gli scorrevoli 
vengono agganciati uno all’altro grazie all’innovativo 
sistema con anello di tenuta.
Finitura: alluminio opaco, alluminio lucido,
alluminio simil inox satin

Foto kit DX

Art. Descrizione Vetro Q.tà
LMTR2DX Destro - DX 10 mm 1 Set
LMTR2SX Sinistro - SX 10 mm 1 Set

1010

16

16 19.510 10 10

60
76

18

1010

16

16 19.5 19.510 10

89,5
105

18

10 10

MONTAGGIO SX
VF = Vetro Fisso
VG = Vetro su Guida
VM = Vetro con Maniglia

SISTEMA
BREVETTATO

Mod. LMTR2 A SOFFITTO - 2 ANTE A TRASCINAMENTO

3 

MODELLO LMTR - CONFIGURAZIONE 2 ANTE A TRASCINAMENTO
Sistema scorrevole a soffitto con trascinamento di 2 ante e con possibilità di vetro fisso. Design unico, la cui caratteristica è quella di 
avere in poco spazio tutto ciò che serve per sostenere ante in vetro da 10mm di spessore con portata Max 100kg per anta. Si assemblano accessori 
Svizzeri EKU e accessori di nostra produzione come le pinze Art. CERPOS170COV e gli accessori Art.LMTR2.
Il sistema può includere ammortizzatori (Dämpfung)
Chiave per montaggio accessori sistema a trascinamento LMTR a pag. 513

VF VG VM

MONTAGGIO SX

VF VG VM

ACCESSORIO PER TRASCINAMENTO
2 ANTE
Materiale: alluminio
Caratteristiche: kit di accessori per il trascinamento di ante 
scorrevoli in vetro. Permette la sovrapposizione completa 
delle ante, posizionandole perfettamente allineate a filo 
col vetro fisso. In fase di apertura e chiusura gli scorrevoli 
vengono agganciati uno all’altro grazie all’innovativo 
sistema con anello di tenuta.
Finitura: alluminio opaco, alluminio lucido,
alluminio simil inox satin

Foto kit DX

Art. Descrizione Vetro Q.tà
LMTR2DX Destro - DX 10 mm 1 Set
LMTR2SX Sinistro - SX 10 mm 1 Set

1010

16

16 19.510 10 10

60
76

18

1010

16

16 19.5 19.510 10

89,5
105

18

10 10

MONTAGGIO SX
VF = Vetro Fisso
VG = Vetro su Guida
VM = Vetro con Maniglia

SISTEMA
BREVETTATO

Mod. LMTR2 A SOFFITTO - 2 ANTE A TRASCINAMENTO

3 

Binario 2 vie

Binario 3 vie
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SCORREVOLE esterno muro 
CASPER Raso Soffitto

86 87

Anta singola con fissaggio a soffitto
Hoja corredera con montaje à techo

62

80
100

10

10

25

25 - 29

H

H
M

42 38

32 10

HM = H - 41

42

Fissaggio a soffitto con vetro fisso
Montaje à techo con vidrio fijo

62

80
100

H
F

10

25

7

25 - 29

21

10

H

H
M

42 38

32 10

HM = H - 41
HF = H - 60 con canalina ad U

Fix

20

Design minimale: tutto scompare nel 
controsoffitto

Ottimizzazione dello stock con le 
soluzioni in kit o ad elementi singoli

Grande portata fino a 150 kg. Solido 
e robusto ed ispezionabile per 
manutenzione e pulizia successiva al 
montaggio

Diseño minimalista todo oculto en el 
techo

Optimización de stock, en versión kit o 
semi-elaborado

Ojas de gran peso hasta 150 kgs, 
sólido, robusto, registrable para su 
mantenimiento y limpieza después del 
montaje

Pinze in alluminio con corpo e ruota regolabile dal basso B, 
antiscarrucolamento A e grani di spessoramento vetro da 8 
fino a 13,5 mm

B

A

Pinzas de aluminio con cuerpo y rueda regulables desde 
abajo B, antidescarrilamiento A y tornillo prisionero por vidrio 
de 8 a 13,5 mm

Sistema Stop & Slide con pistón de aceite metálico, ø 12 mm, 
fi jado con el cuerpo basculante al carro, disponible en dos 
capacidades 70 y 90 kg

Perfil corredero en aluminio extruido de 5,5 mm de grosor con 
bloqueo para una instalación rápida e inspeccionable

Sistema Stop&Slide con pistone metallico ad olio, ø 12 mm, 
fissato con corpo basculante al carrello, disponibile in due 
portate 70 e 90 kg

Binario portante in alluminio estruso di spessore 5,5 mm con 
alloggiamento tasselli di bloccaggio carter per un’installazione 
rapida ed ispezionabile

8 > 13.52 mm

150 kg

70 - 90 kg

21 mm

+ 5 mm

+ plus

SEZIONI
TECNICHE

SECCIÓN 
TÉCNICA

86 87

Anta singola con fissaggio a soffitto
Hoja corredera con montaje à techo

62

80
100

10

10

25

25 - 29

H

H
M

42 38

32 10

HM = H - 41

42

Fissaggio a soffitto con vetro fisso
Montaje à techo con vidrio fijo

62

80
100

H
F

10

25

7

25 - 29

21

10

H

H
M

42 38

32 10

HM = H - 41
HF = H - 60 con canalina ad U

Fix

20

Design minimale: tutto scompare nel 
controsoffitto

Ottimizzazione dello stock con le 
soluzioni in kit o ad elementi singoli

Grande portata fino a 150 kg. Solido 
e robusto ed ispezionabile per 
manutenzione e pulizia successiva al 
montaggio

Diseño minimalista todo oculto en el 
techo

Optimización de stock, en versión kit o 
semi-elaborado

Ojas de gran peso hasta 150 kgs, 
sólido, robusto, registrable para su 
mantenimiento y limpieza después del 
montaje

Pinze in alluminio con corpo e ruota regolabile dal basso B, 
antiscarrucolamento A e grani di spessoramento vetro da 8 
fino a 13,5 mm

B

A

Pinzas de aluminio con cuerpo y rueda regulables desde 
abajo B, antidescarrilamiento A y tornillo prisionero por vidrio 
de 8 a 13,5 mm

Sistema Stop & Slide con pistón de aceite metálico, ø 12 mm, 
fi jado con el cuerpo basculante al carro, disponible en dos 
capacidades 70 y 90 kg

Perfil corredero en aluminio extruido de 5,5 mm de grosor con 
bloqueo para una instalación rápida e inspeccionable

Sistema Stop&Slide con pistone metallico ad olio, ø 12 mm, 
fissato con corpo basculante al carrello, disponibile in due 
portate 70 e 90 kg

Binario portante in alluminio estruso di spessore 5,5 mm con 
alloggiamento tasselli di bloccaggio carter per un’installazione 
rapida ed ispezionabile

8 > 13.52 mm

150 kg

70 - 90 kg

21 mm

+ 5 mm

+ plus

SEZIONI
TECNICHE

SECCIÓN 
TÉCNICA

Anta singola con fissaggio a soffitto Fissaggio a soffitto con vetro fisso

62

HF

pavimento posato

Fix FixFix

ISTRUZIONI 
MONTAGGIO
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decoro sabbiato  Zig Zag

SCORREVOLE
esterno muro 
TEKNO

SCORREVOLE
esterno muro 
METAK

kg 100 max 1200 kg 80 max 1100

decoro sabbiato Dea L   

LV= LF+80
H ROTAIA = HF+60
HV= HROTAIA-35

LV= LF+80
H ROTAIA = HF+55
HV= HROTAIA-10+35+almeno 45

4140



SCORREVOLE VETRO/ALLUMINIO

esterno muro  INTELAIATA
SIPARIO a Parete/ Soffitto

Decoro sabbiato Arabesque FINITURE PROFILI

bianco opaco

testa di moro
(quasi nero)

alluminio anodizzato

cromo lucido

TIPOLOGIE ANTE CON E SENZA TRAVERSI 

P0 P1 P2 P3

Sipario a parete

Sipario a soffitto

1 anta scorrevole 
+ 1 anta fissa

2 ante scorrevoli 
in nicchia

1 anta scorrevole 
+ 1 anta fissa

2 ante scorrevoli 
in nicchia

2 ante scorrevoli 
a pacchetto

2 ante scorrevoli 
+ 2 ante fisse

2 ante scorrevoli 
a pacchetto

2 ante scorrevoli 
+ 2 ante fisse

con Soft Brake

SIPARIO mod.EPH SIPARIO mod.MC
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Soffioni D  + Soffioni pennacchi 1  + Soffioni pennacchi 2 Soffioni D  +  Soffioni C
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BATTENTE A SCATTO
SQUARE

decoro sabbiato 

Traiettorie

+90°

0°

-90°

-30°

+30°

kg 56 55x90mm10 /12 max 900

cod. DQ42/1 cromolucido
cod. DQ42/24 similinox
cod. DQ42/R2 nero opaco

cerniera L 55 x H 90 mm  

la porta resta aperta dove la lasci
e si chiude automaticamente
negli ultimi 30°
esempio:
per anta larga 80 cm, la chiusura automatica 
a 30° corrisponde a 40 cm circa

le cerniere si possono fissare su stipite 
oppure a muroHV= HF-13

LV= LF-11
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FISSAG

G
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SISTEM
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PARAPETTI IN VETRO
SISTEM

I PER
ESTERNI

SISTEM
I PER

PARTIZIO
NI IN VETRO

CERNIERE SERIE HD SQUARE 8/12 mm

CERNIERA CENTRALE SERIE HD SQUARE REGOLABILE PER VETRI 8/12 mm
Materiale: ottone - Caratteristica principale: nessuna vite a vista - Altre caratteristiche: Cerniera vetro/muro con piastra centrale.
Corpo cerniera in fusione rifinita a CNC, restanti parti di lavorazione meccanica. Copertina su un lato per coprire le viti che fissano la cerniera alla 
lastra di vetro. Correzione posizione angolo dell’anta di ± 10° a montaggio effettuato.
Piastra di ancoraggio al muro, avvitata al corpo cerniera, 50 mm x 90 mm. 
Completa di 2 guarnizioni da 2 mm più 2 da 1 mm nere.
Guarnizioni adesive per facilitare il posizionamento della cerniera sulla lastra di vetro.
Angolo di rotazione di +90° e -90°. Con scatto a 0°, fermo -90° e +90°, 
ritorno automatico alla posizione dello zero negli ultimi 30°
Finitura: cromo, simil acciaio inox satin

Art. Dimensioni Vetro Portata Larghezza max porta Q.tà 
DQ42 L 55 mm H 90 mm  8/12 mm 56 kg 900 mm  1 Pz
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6459
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Ø20
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CERNIERA 90° SERIE HD SQUARE REGOLABILE PER VETRI 8/12 mm
Materiale: ottone - Caratteristica principale: Nessuna vite a vista - Altre caratteristiche: Cerniera vetro/vetro 90°
Corpo cerniera in fusione rifinita a CNC, restanti parti di lavorazione meccanica.
Copertina su un lato per coprire le viti che fissano la cerniera alla lastra di vetro.
Correzione posizione angolo dell’anta di ± 10° a montaggio effettuato.
Completa di 4 guarnizioni da 2 mm più 4 da 1 mm nere.
Guarnizioni adesive per facilitare il posizionamento della cerniera sulla lastra di vetro.
Angolo di rotazione di +90° e -90°. Con scatto a 0°, fermo -90° e +90°, 
ritorno automatico alla posizione dello zero negli ultimi  
Finitura: cromo, simil acciaio inox satin

Art. Dimensioni Vetro Portata Larghezza max porta Q.tà 
DQ490 L 55 mm + 55 mm H 90 mm 8/12 mm 56 kg 900 mm 1 Pz

LATO FISSO
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O
 F
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SO

-  re g i s te re d  d e s i g n i n th e  e u ro p e a n u ni o n -

-  re g i s te re d  d e s i g n i n th e  e u ro p e a n u ni o n -
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CERNIERE SERIE HD SQUARE 8/12 mm

CERNIERA CENTRALE SERIE HD SQUARE REGOLABILE PER VETRI 8/12 mm
Materiale: ottone - Caratteristica principale: nessuna vite a vista - Altre caratteristiche: Cerniera vetro/muro con piastra centrale.
Corpo cerniera in fusione rifinita a CNC, restanti parti di lavorazione meccanica. Copertina su un lato per coprire le viti che fissano la cerniera alla 
lastra di vetro. Correzione posizione angolo dell’anta di ± 10° a montaggio effettuato.
Piastra di ancoraggio al muro, avvitata al corpo cerniera, 50 mm x 90 mm. 
Completa di 2 guarnizioni da 2 mm più 2 da 1 mm nere.
Guarnizioni adesive per facilitare il posizionamento della cerniera sulla lastra di vetro.
Angolo di rotazione di +90° e -90°. Con scatto a 0°, fermo -90° e +90°, 
ritorno automatico alla posizione dello zero negli ultimi 30°
Finitura: cromo, simil acciaio inox satin

Art. Dimensioni Vetro Portata Larghezza max porta Q.tà 
DQ42 L 55 mm H 90 mm  8/12 mm 56 kg 900 mm  1 Pz
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CERNIERA 90° SERIE HD SQUARE REGOLABILE PER VETRI 8/12 mm
Materiale: ottone - Caratteristica principale: Nessuna vite a vista - Altre caratteristiche: Cerniera vetro/vetro 90°
Corpo cerniera in fusione rifinita a CNC, restanti parti di lavorazione meccanica.
Copertina su un lato per coprire le viti che fissano la cerniera alla lastra di vetro.
Correzione posizione angolo dell’anta di ± 10° a montaggio effettuato.
Completa di 4 guarnizioni da 2 mm più 4 da 1 mm nere.
Guarnizioni adesive per facilitare il posizionamento della cerniera sulla lastra di vetro.
Angolo di rotazione di +90° e -90°. Con scatto a 0°, fermo -90° e +90°, 
ritorno automatico alla posizione dello zero negli ultimi  
Finitura: cromo, simil acciaio inox satin

Art. Dimensioni Vetro Portata Larghezza max porta Q.tà 
DQ490 L 55 mm + 55 mm H 90 mm 8/12 mm 56 kg 900 mm 1 Pz

LATO FISSO

VE
TR

O
 F

IS
SO

-  re g i s te re d  d e s i g n i n th e  e u ro p e a n u ni o n -

-  re g i s te re d  d e s i g n i n th e  e u ro p e a n u ni o n -
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BATTENTE VA e VIENI
MATIQUE 

+90°

0°

-90°

cod. DQMATIQUE66/1 cromolucido
cod. DQMATIQUE66/24 similinox

cod. DQMATIQUE44/1 cromolucido
cod. DQMATIQUE44/24 similinox

kg 100 10 / 12 /13,52max 900 kg 50 10 / 12 /13,52max 900

LA PORTA SI CHIUDE AUTOMATICAMENTE
testata per 200.000 cicli di apertura/chiusura
secondo UNI EN 14428

HV= HF-13
LV= LF-11

le cerniere si possono 
fissare su stipite 
oppure a muro

cerniera L 80 X 100 mm
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CERNIERE AUTOMATICHE A MOLLA DQ MATIQUE SERIE SQUARE
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DQ MATIQUE 66 / 44 CERNIERA CENTRALE MURO /VETRO AUTOMATICA SQUARE 
Materiale: Ottone - Acciaio inox 304
Caratteristica principale: Cerniera con ritorno automatico a molla a partire da 82° e bloccaggio a +/- 90°, con scatto a 0°.
Completa di 2 guarnizioni da 2 mm e 2 guarnizioni da 1 mm nere. Camma in acciaio Aisi 304.  
Altre caratteristiche: nessuna vite a vista, montaggio centrale, cerniera vetro-muro, possibilità montaggio vetri 10, 12 e 6+6+1.52 mm
Finitura: cromo, simil acciaio inox satinato e simil alluminio opaco

Art. Dimensioni Vetro Portata Larghezza max porta Q.tà 
DQMATIQUE66 L 80mm H 100mm 10/12/6+6+1.52 100 kg 900 mm 1 Pz
DQMATIQUE44 L 80mm H 100mm 10/12/6+6+1.52 50 kg 900 mm 1 Pz

68

63

75

R5

Ø20

Ø
20

R5

TACCA VETRO

DQMATIQUE66
100 kg

DQMATIQUE44
50 kg
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decoro sabbiato 

Mitika
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BATTENTE A BILICO 
ALVA

BATTENTE A BILICO 
da abbinare SOLO a serrature magnetiche

UNIKA SLIM

0°

-90°

+90°

kg 100 8 - 12max 1000 max 2590

kg 80 8 - 12max 1000

SET ALVA Cerniera idraulica Patch EN3 Incluso il pivot
superiore e cerniera PT20 PLUS

cod. BO 5216626  Acciaio inox spazzolato
cod. BO 5216628  Acciaio inox nero opaco RAL 9005

cod. 106E20/27  superiore 
cod. 106E10  inferiore

Angolo apertura 
max. porta 170°

8

FERMO FINITURA ARTICOLO N°

90° Acciaio inox spazzolato BO 5216606

FERMO FINITURA ARTICOLO N°

90° Acciaio inox spazzolato BO 5216626

90° Acciaio inox nero opaco RAL 9005 BO 5216628

Alva Cerniera idraulica Patch EN3 con Funzione di controllo

Set Alva Cerniera idraulica Patch EN3 Incluso il pivot 
superiore e cerniera PT20 PLUS

 Senza funzione di freno in apertura
 Larghezza max. porta 1000 mm
 Altezza max porta 2590 mm
 Max. peso della porta 100 kg
 Angolo apertura max. porta 170°
 Spessore vetro temperato 8 - 12 mm

 Larghezza max. porta 1000 mm
 Altezza max porta 2590 mm
 Max. peso della porta 100 kg
 Angolo apertura max. porta 170°
 Spessore vetro temperato 8 - 12 mm

FERMO FINITURA ARTICOLO N°

90° Acciaio inox spazzolato BO 5216691

senza Acciaio inox spazzolato BO 5216692

90° Acciaio inox lucido BO 5216693

90° Acciaio inox nero opaco RAL 9005 BO 5216694

 Con funzione di freno in apertura
 Larghezza max. porta 1000 mm
 Altezza max porta 2590 mm
 Max. peso della porta 100 kg
 Angolo apertura max. porta 150°
 Spessore vetro temperato 8 - 12 mm

Tes t at o

500.000 c ic l i

DIN EN1154

Tes t at o

500.000 c ic l i

DIN EN1154

spazzolato

spazzolato

nero opaco RAL 9005

nero opaco RAL 9005

lucido

cerniera inferiore
LXHXP 184x70x49 mm (+13 mm h basetta)

cerniera LXHXP 154x45x28mm

cerniera superiore
182x70x32 mm

vetro satinato float decoro sabbiato Glo, design Gloria Fabris

LV= LF-11 
HV= HF-15

/31 inox satinato
/32 inox  lucido
/62 nero

5150



BATTENTE BASCULANTE 
UNIKA

0°

-90°

+90°

kg 100 8 - 12max 1000 max 2590

Cerniera oleodinamica compatta senza 
freno, con regolazione delle velocità di 
chiusura dell’anta. Piastra a terra con 
sistema basculante integrato. 
Stop a 0° +90° -90°.

max  1000mm max  1000mm

CERNIERA INFERIORE 
cod. 101E10
167 x 56 mm

FINITURE
/ 31 simil inox satinato

/ 05 nero

/ 14 cromato lucido

/ 02 satinato anodizzato

/ 16 oro

PERNO

LV= LF-8
HV= HF-13

PILETTA
cod. 1027/31 inox
cod. 1027/62 nero

CERNIERA 
SUPERIORE
cod. 100E20
167 x 56 mm

PORTA ≤ L 1000 mm PORTA > L 1000 mm

5352



Cilindro per bagno libero / occupato
cod. S1671W10 cod. S1671W23cod. S1671W21
Cilindro chiave/chiave Cilindro chiave/pomolo

Battente con BATTUTA 8674

kg 60 8 / 10 /12max 1000

Cerniera Verticale 
per stipite da 30 a 42 mm o a muro

37,5x100

KIT INOX
cerniera 8674 /31 inox satinato
+
corpo serratura S83WSCM/31
+
cilindro cod. S1671W10 chiave/chiave
+
maniglia cod. 607W/13 inox satinato
+
contropiastra cod. 0683W11MGR/31

KIT NERO
cerniera 8674 /05
+
corpo serratura S83WSCM/05
+
cilindro cod. S1671W10 chiave/chiave
+
maniglia cod. 607W/05
+
contropiastra cod. 0683W11MGR/05

serratura magnetica
corpo serratura cod. S83WSCM
+
cilindro cod. S1671W10
chiave/chiave
+
maniglia cod. 608W/31 inox satinato
maniglia cod. 608W/32 inox  lucido
+
contropiastra 
anta singola cod. 0683W11MGR
anta doppia cod. 683W50M

cilindri e controserrature magnetiche

L118 x H65

L118 x H65

contropiastra 
anta singola 
cod. 0683W11MGR
/05 nero
/31 inox satinato
/32 inox  lucido
/02 anod. argento

controserratura
anta doppia 
cod. 683W50M

5554



kg 60 8 / 10 /12max 1000

Cerniera Verticale 
per stipite stretto (battuta 30mm) o a muro

Battente con BATTUTA 8653

decoro sabbiato
Linee Central 7mu nero

FINITURE

/ 02 anodizzato argento
/ 05 nero
/ 13 simil inox satinato
/ 14 cromato lucido

/ 15 cromato opaco

/ 16 oro lucido

/ 17 oro opaco

5756

SERRATURA
CON BATTUTA 
cod.620E10 R destra
cod.620E10 L sinistra
80x185 mm

MANIGLIA

cod.600E10 
 



FI
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RE

FINITURE STANDARD

ALTRE FINITURE BATTISCOPA

abbinati per tutte 
le finiture
misura asta: 
75 x 10 x 2400 mm

02 anodizzato 
argento

15 cromato 
opaco

05 nero

16 oro lucido

13 simil inox 
satinato 

17 oro opaco

14 cromato 
lucido

Nero 
opaco
- legno 

Bianco simil 
Ral 9003
- laminato

Laccato 
Alluminio 
simil RAL 9006
- legno 

Matrix 
bianco
- laminato

ALTRE FINITURE
- laminato
- legno 

RAL
su richiesta
- legno 

8650

• Cerniera laterale per stipite stretto.

• Bisagra lateral.
 
• Side hinge for narrow door-jambs.

• Seitliches Scharnier Glas-Wand für
schmale Türpfosten.

900mm

50kg

8mm
10mm
12mm

34 

65

10 

10
 

22
,5 

4 

6

2 Ø18 

30
 ÷

 42

19
 

3 

R 7,5 

34 (1  5/16")

4 (3/16")

6 (
1/4

")

2 (1/16") Ø18 (11/16")

50
 

10
0 

100 (3  15/16")

27
,5 

(1 
 1/

16
")

12 (1/2") 12 (1/2")76 (3")

8653

• Cerniera laterale per stipite stretto.

• Bisagra lateral.
 
• Side hinge for narrow door-jambs.

• Seitliches Scharnier für schmale Türpfosten.

• Charnière latérale pour jambage étroit.

8-10-12mm

5/16"-3/8"-1/2"

1000 mm

39.37"

60Kg

132 lbs

15
 ÷

 19

68,5 

4

2

50

50

10
 

23
,5

10
0 

8

38
 

12
 

12
 

38
 

Battente 8650
Cerniera Orizzontale
per stipite o a muro

kg 50 8 / 10 /12max 900

kg 60 8 / 10 /12max 1000

Battente 8674
Cerniera Verticale 
per stipite da 30 a 42 mm o a muro

kg 60 8 / 10 /12max 1000

Battente 8653
Cerniera Verticale 
per stipite stretto o a muro

90x50

50x100

37,5x100

34 

65

10 

10
 

22
,5 

4 

6

2 Ø18 

30
 ÷

 42

19
 

3 

R 7,5 

34 (1  5/16")

4 (3/16")

6 (
1/4

")

2 (1/16") Ø18 (11/16")

50
 

10
0 

100 (3  15/16")

27
,5 

(1 
 1/

16
")

12 (1/2") 12 (1/2")76 (3")

8653

• Cerniera laterale per stipite stretto.

• Bisagra lateral.
 
• Side hinge for narrow door-jambs.

• Seitliches Scharnier für schmale Türpfosten.

• Charnière latérale pour jambage étroit.

8-10-12mm

5/16"-3/8"-1/2"

1000 mm

39.37"

60Kg

132 lbs

15
 ÷

 19

68,5 

4

2

50

50

10
 

23
,5

10
0 

8

38
 

12
 

12
 

38
 

40

5050

37,5

39

ø 18

ø 18

ø 18

5958

7c
m

32
 m

m

Stipiti con battuta 32mm 
artigianato italiano

Stipite complanare 
battuta 40 mm
(cerniera 8674)

per cerniere 
8650 e 8653



cod. 608W
/ 31 inox
/ 32 cromo

cod. 607W
tutte le finiture

cod. 609W
/ 31 inox
/ 32 cromo

Maniglie 

FE
RM

A
PO

RT
A

CORPO SERRATURA 
tutte le finiture

Cilindro per bagno libero / occupato

CONTROSERRATURA

Cricchetto fermavetro 
e POMOLO SENZA SERRATURA

cod. S1671W10

cod. S1671W23

cod. FPT03
30 x 35 x29 mm

cod. FPT09
Ø 44 x 37 mm

cod. S1671W21
Cilindro chiave/chiave Cilindro chiave/pomolo

cod. 0671W10
/ 13 inox
/ 14 cromo
/ 02 argento
/ 05 nero

cod. 0681W20
/ 31 inox
/ 32 cromo
/ 02 argento

cod. 0671W16
/ 31 inox
/ 32 cromo
/ 02 argento
/ 05 nero

Cilindri 

Pomolo quadrato
cod. PQC30
30x30 mm

p
e

r s
tip

ite

p
e

r m
u

ro

Serrature verticali Serrature orizzontali

cod. 683WSC
118 x 65 mm

cod. 683W01
118 x 65 mm

SUPERIORE INFERIORE

Cricchetto fermavetro
cod. V-027

Pomolo cilindro
cod. 5400
Ø 25 x 35 mm

p
e

r a
n

ta
 d

o
p

p
ia

p
e

r s
tip

ite

p
e

r m
u

ro

Serratura con scrocco

Serratura magnetica
con scrocco silenzioso totalmente a scomparsa

FINITURE

cod. 683W50
per anta doppia
vetro / vetro
76 x 65 mm

ANTA DOPPIA ANTA SINGOLA

p
e

r a
n

ta
 d

o
p

p
ia

02 anodizzato 
argento

15 cromato 
opaco

05 nero

16 oro lucido

13 simil inox 
satinato 

17 oro opaco

14 cromato 
lucido

31 inox 
satinato 

6160

cod.0622E10 cod.0622E12 cod.622E50 R destra
cod.622E50 L sinistra
50x185 mm

cod.622E10 R destra
cod.622E10 L sinistra
80x185 mm

cod.620E10 R destra
cod.620E10 L sinistra
80x185 mm 

cod.600E10 

cod.600E10 

cod.0620E10 cod.0620E15 cod.620E50 R destra
cod.620E50 L sinistra
50x185 mm



BATTENTE VETRO/ALLUMINIO

INTELAIATA
con serratura e maniglia

Vetro 3+3 extrachiaro Garza lino stropicciata bianca

FINITURE PROFILI

bianco opaco

testa di moro
(quasi nero)

alluminio anodizzato

cromo lucido

TIPOLOGIE ANTE CON E SENZA TRAVERSI 

P0 P1 P2 P3

6362



decoro sabbiato
Geo 9

BATTENTE
VETRO /ALLUMINIO VETRO /ALLUMINIO 

BILICO
INTELAIATA 

6564



vetro trasparente decoro sabbiato Peonie Garden

La porta è dotata di meccanismo 
oleodinamico di apertura “va e vieni” 
con blocco a 90°/0°/-90° con la 
possibilità di regolazione della velocità 
di chiusura ogni qualvolta la porta 
non si trovi a finecorsa.

Maniglietta MOON H20 cm

FINITURE PROFILI

bianco opaco

testa di moro
(quasi nero)

alluminio anodizzato

cromo lucido

TIPOLOGIE ANTE CON E SENZA TRAVERSI 

P0 P1 P2 P3

spessore traversi 15x15mm

3+3 / 4+4max 1500max 3000

0°

-90°

+90°

6766



cod. 1630
PROFILO SUPERIORE 
FERMAVETRO ad U

cod. 2130
PROFILO INFERIORE 
FERMAVETRO A SCATTO

GUARNIZIONE PER PROFILI 
6 mm

cod. PROFIX TPU
TAPPI LATERALI PER PROFILI 
1630 e 2130

PROFILI PROFIX

GUARNIZIONE POLICARBONATO PH 50511

30

16

26

21
4

R2

R0
,5

16

21

18

30

R2R1

MONTAGGIO

PARETI FISSE
PROFILI PER ANTE FISSE

HV= HF-28

Parete esempio 1
Profili a soffitto ad U
Profili a pavimento a scatto

Parete esempio 2
Profili a soffitto ad U
Profili a pavimento a scatto
Profili laterali a scatto

2 vetri 5+5.2 + guarnizione 2 vetri 5+5.2 + guarnizione

LV= (LF-10)/2 LV= (LF-36)/2
HV= HF-28

FINITURE PROFILI

/ 97 alluminio opaco
/ 88 simil inox
/ 91 cromo lucido
/ 10 grezzo
/ R5 nero

6

10

6

5

13

12

2

6968



PARETI di VETRO
cerniera EVO

Installazione rapida 
semplice e veloce. 
Possibilità di regolazione 
in altezza e profondità.

8 / 21.52

1"
25

5/1
6"

7,5

1/4
"

9/1
6"

13
,5

9/1
6"

13
,5

6
1/4

"
6

27 1 1/16"

7,5
5/1

6"

Non compreso / Not included

COPPIA DI TAPPI LATERALI spessore 0,5mm

PAREJA DE TAPAS LATERALES espesor 0,5mm

PAIR OF SIDE CAPS thickness 0,5mm

SEITLICHES ENDKAPPENPAAR Dicke 0,5mm

PAIRE DE BOUCHONS LATÉRALES 0,5mm

P20EP60

 2,5 

 4
 

 2
,5

 

 15 

 10,4 

P20EP61
SQUADRETTA SUPERIORE DI CONTENIMENTO

PLAQUETA SUPERIOR DE CONTENCIÓN

UPPER CONTAINMENT PLATE

OBERE STÜTZPLATTE

ÉQUERRE SUPÉRIEURE DE CONTENTION

 

4 (
3/1

6"
)

2,5
 (1

/8"
)

2,5 (1/8")
Ø 10,4 (7/16")

15 (9/16")

“I” Joint

“H” Section

AbumentJoint

Square Cornier Joint

Flexible “I” Joints

Minimal Corner Joint

Profili guarnizioni / Glass dry joints

Per maggiori informazioni sulle guarnizioni è possibile vedere la brochure 
NEW JOINT - For more information on seals, see the NEW JOINT brochure.

P20EC

P20E

P20EJ0810/6 P20EJ1113/6

Coppia di guarnizioni L=5.8m.
Pair of gaskets L=5.8m.

Guarnizioni da ordinare in base allo spessore del vetro
Gaskets to be purchased according to the glass thickness

Coppia di guarnizioni L=5.8m.
Pair of gaskets L=5.8m.

P35EP22

FISSAGGIO A VETRO / GLASS FIXING
SPESSORE / THICKNESS 8 ÷ 13.52 m

m
 [5/16" ÷ 9/16"]

P20EJ1113
P20EJ0810

P35EG40/6

PDAUG07

P35EG43/3
P35EJ02/6

P35EG41/6
P35EG42/6

JDAUV40

5 3/16"

8-10-12
[5/16"-3/8"-1/2"]

64
2 1/2"

50
[1 15/16"]

47,5
1 7/8"

6
1/4"

6
1/4"

8÷13.52
[5/16"÷9/16"]

33,5
1 5/16"

6
1/4"

13,5
9/16"

P20E

P20EJ0810/6
o/or

P20EJ1113/6

8-10-12
[5/16"-3/8"-1/2"]

5 3/16"

64
2 1/2"

47,5
1 7/8"

50
[1 15/16"]

6
1/4"

6
1/4"

6
1/4"

13,5
9/16"

16.76÷21.52
[1 1/16"]

33,5
1 5/16"

P25E
P20EJ0810/6

o/or
P20EJ1113/6

FISSAGGIO A VETRO / GLASS FIXING
SPESSORE / THICKNESS 16.76 ÷ 21.52 mm [11/16" ÷ 7/8"]

P35EP22

FISSAGGIO A VETRO / GLASS FIXING
SPESSORE / THICKNESS 8 ÷ 13.52 m

m
 [5/16" ÷ 9/16"]

P20EJ1113
P20EJ0810

P35EG40/6

PDAUG07

P35EG43/3
P35EJ02/6

P35EG41/6
P35EG42/6

JDAUV40

5 3/16"

8-10-12
[5/16"-3/8"-1/2"]

64
2 1/2"

50
[1 15/16"]

47,5
1 7/8"

6
1/4"

6
1/4"

8÷13.52
[5/16"÷9/16"]

33,5
1 5/16"

6
1/4"

13,5
9/16"

P20E

P20EJ0810/6
o/or

P20EJ1113/6

8-10-12
[5/16"-3/8"-1/2"]

5 3/16"

64
2 1/2"

47,5
1 7/8"

50
[1 15/16"]

6
1/4"

6
1/4"

6
1/4"

13,5
9/16"

16.76÷21.52
[1 1/16"]

33,5
1 5/16"

P25E
P20EJ0810/6

o/or
P20EJ1113/6

FISSAGGIO A VETRO / GLASS FIXING
SPESSORE / THICKNESS 16.76 ÷ 21.52 mm [11/16" ÷ 7/8"]

8-10.76mm

5/16”-7/16”

11.52-13.52mm

7/16”- 9/16”

Compreso / Included

SPESSORI - ESPESORES - THICKNESSES - DICKEN - ÉPAISSEUR

Compresi nel kit n°6 pezzi ogni metro lineare di profilo
El kit incluye nº 6 piezas de herraje cada metros lineales de perfil
6 pieces per each profile meter are included in the set
Im Set gibt es 6 Stück je Profilmeter
6 pièces pour chaque mètre linéaire de profil sont comprises dans le kit

Alluminio / Aluminium : 
02-05-13

P20E  system

P20E29  2,9 m      P20E58  5,8 m

• Profilo fermavetro. 
Fissaggio pavimento e soffitto.

• Perfil refuerzo. 
Fijación al suelo y el techo.

• Profile for glass fixing. 
Floor and ceiling mounting.

• Glasklemmprofil. 
Für Boden- und Deckenbefestigung.

• Profil de renfort. 
Fixation au sol et fixation murale.

8÷13,52mm

5/16" to 9/16”
27x25 mm

Alluminio / Aluminium : 
02-05-13

P20EC  system

P20EC29  2,9 m      P20EC58  5,8 m

• Profilo fermavetro.
Fissaggio a soffitto.

• Perfil refuerzo.  
Fijación al techo.

• Profile for glass fixing.  
Ceiling mounting.

• Glasklemmprofil.  
Für Deckenbefestigung.

• Profil de renfort.  
Fixation au murale.

8÷13,52mm

5/16" to 9/16”
27x25 mm

CATALOGO CATALOGUE
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PROFILO A SCATTO 
INFERIORE
cod. P20E29 (27x25)

PROFILO ad U
SUPERIORE
cod. P20EC29 (27x25)

Tappini
cod. P20EP60 

Guarnizione ad H
cod. I Joint 1071081

Guarnizione ad angolo
cod. square corner Joint 1121001

Guarnizione
per vetri 8 - 10,76 mm
cod. P20EJ0810/6

CERNIERA EVO (superiore 90°)
cod. 835E10NR/05 (R destro)
cod. 835E10NL/05 (L sinistro)

NOTA: 
per profilo alluminio P35
utilizzare + adattatore  
cod. K835E/05

FINITURE
/ 02 anodizzato argento
/ 05 nero
/ 13 simil inox satinato
/ 14 cromato lucido

/ 15 cromato opaco

/ 16 oro lucido

/ 17 oro opaco

7170



Docce 
BLACKLINE
Battente a scatto / con Braccio

kg 50 6 / 8 /10max 1000

cod. 8500N/62 nero
cerniera vetro/muro
61,5x90

cod. 5400
coppia pomoli Ø25mm L 35

cod. 5F01A/62 nero
barra fermavetro ø 40 a muro L 1175 mm
cod. 5F10/62 nero
barra fermavetro 45°  L 368 mm
cod. 5F08/62 nero
barra fermavetro 45°  L 189 mm

cod. 8P06 per  6 mm
cod. 8P08 per  8 mm
cod. 8P10 per  10 mm

canalina fermavetro a U 
in acciaio inox
lunghezza 2200 mm

cod. 5Q12
coppia pomoli 20x20 mm

cod. 5F22/62 nero
barra fermavetro 20x20  L 1000 mm
SNODABILE utilizzabile anche a 45°
TAGLIABILE A MISURA

Per porte con 
peso superiore 
ai 40 kg e 
di larghezza 
oltre i 900 mm si 
consiglia l’utilizzo 
di n° 3 cerniere

Cerniera a scatto
regolabile per box doccia
con aletta spostata. 
Stop a 0° -90° +90°.

8500N
VETRI 6-8-10

50
 (2

")

5,5 (1/4") 35 (1  3/8")

48,5 (1  15/16")

R5 

(3/16")

R8
(5/

16"
)

2a SOLUZIONE - TACCA COME 8500
2nd solution - same cut out 8500

7,5 (5/16")

50
 (2

")

33 (1  5/16")

48,5 (1  15/16")

R5 

(3/16")

R8
(5/

16"
)

8 (
5/1

6"
) 7 (

1/4
")

28
 (1

  1
/8"

)

42
 (1

  5
/8"

)
7 (

1/4
")

20
 (1

3/1
6"

)

5,5 (1/4")

25,2 (1")

61,5 (2  7/16")
80 (3  1/8")
60 (2  3/8")

 R8 

5/
16

"

 48,5 (1 15/16") 

 R5 

3/16"

 2,5 (3/32) 

 5 (3/16") 

 38 (1 1/2") 

 9
0 

(3
 3

5/
64

") 

 R8 (5/16") 

 5
0 

(2
") 

• Cerniera a scatto regolabile per box doccia. Stop a 0° +90° -90°.

• Bisagra con retención regulable para box ducha. Tope a 0° +90° -90°.
 
• Adjustable clicking hinge for shower boxes. Stop at 0° +90° -90°.

• Feinjustierbares  Duschtürband. Feststellung bei 0°+90°-90°.

• Charnière à retenue réglable pour cabine de douche. Arrêt à 0°, +90° et -90°. 

8500N  serie POLYMER

6-8-10mm

5/16" - 3/8"

1000 mm

39.37"

50 Kg - 110 lbs Box doccia - Shower boxes

• Per porte con peso superiore ai 40 kg e di larghezza oltre 900 mm si consiglia l’utilizzo di n° 3 cerniere • Para puertas con un peso superior a los 40 kg y con màs de 900 mm 
de ancho se aconseja utilizar 3 bisagras • For doors with weight higher than 40 Kgs and largeness higher than 900 mm we suggest to use 3 hinges • Für Türe mit größererm 
Gewicht als 40 Kgs und größerer Breite  als 900 mm schlagen wir die Verwendung von 3 Beschlägen vor • Dans le cas d’une utilisation pour une porte dont le poids est supérieur à 
40 kg et la hauteur supérieure à 900 mm, nous vous suggérons l’utilisation de 3 charnières

Ottone / Brass : 13-14-15-16-17-RAL-62

CLICKING HINGE  • REGOLABILE / ADJUSTABLE

CATALOGO CATALOGUE
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8500N
V

ETRI 6-8-10

50 (2")

5,5 (1/4")
35 (1  3/8")

48,5 (1  15/16")

R5 

(3/16")

R8(5/16")

2
a SOLUZIONE - TACCA COME 8500

2
nd solution - same cut out 8500

7,5 (5/16")

50 (2")

33 (1  5/16")

48,5 (1  15/16")

R5 
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 • Adjustable clicking hinge for show
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FINITURE: 
inox satinato cod.13 
inox lucido cod.14
grigio opaco cod.15 
nero cod.62
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A

B

C

cod. GM06
GUARNIZIONE
A PALLONCINO

CANAL12 	 A 20	 B 10.5	 C 12.5	 L 2000 mm

CANAL22 	 A 20	 B 10.5	 C 12.5 	 L 2500 mm

CANAL32 	 A 20	 B 10.5	 C 12.5	 L 3000 mm

CANAL13 	 A 20	 B 12.5	 C 14.5 	 L 2000 mm

CANAL23 	 A 20	 B 12.5	 C 14.5 	 L 2500 mm

CANAL33 	 A 20	 B 12.5	 C 14.5 	 L 3000 mm

cod. GM44
GUARNIZIONE 
CON ALETTA 2200 mm

cod. GMVHB1
GUARNIZIONE 
MAGNETICA ADESIVA 

PROFILI FERMAVETRO

GUARNIZIONI PER DOCCIA

acciaio satinato

acciaio lucido

cod. GTUP2 Trasparente 2 mm

cod. GTUP3 Trasparente 3 mm

cod. GTUP4 Trasparente 4 mm

GUARNIZIONI PER PROFILI

cod. GM52
GUARNIZIONE
SGOCCIOLATOIO

per VETRI 
8 mm
4+4.1 mm

per VETRI 
10 mm
5+5.2 mm

7574



muro / muro muro / vetro

166 167

�Muro�/Vetro
Muro-Vidrio

Vetro�/Vetro
Vidrio-Vidrio
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Angular
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40 - 42
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Muro�/Muro
Muro-muro
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Angular
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103
H
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H
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H

HM = H - 40
HF = H - 46

40 - 42

Fix

Muro�/Muro

Compatto e disponile in kit

Facile e rapido nell’ installazione con 
le pratiche pinze a pressione senza 

forature sul vetro

3 Colori disponibili: bril lantato, 
alluminio silver e nero

Robusto, solido e disponibile in diverse 
combinazioni

Silenzioso nello scorrimento grazie 
ai cuscinetti schermati e al sistema 
ammortizzante premium stop&slide

Disponible en formato kit

Fácil y rápido de instalar con la práctica 
pinza a presión sin mecanizado de 
vidrio

3 Colores disponibles: cromado, 
aluminio plata y negro

Robusto, sólido y disponible en 
diferentes combinaciones

Silencioso en su deslizamiento gracias 
a sus rodamientos protegidos y al 
sistema de frenado stop&slide

8 - 8.76 mm
10 - 10.76 mm

40 kg

40 kg

± 3 mm

12 mm

Nuova guida inferiore con inserto per accogliere la diga para-
acqua

Nueva guía inferior modular para cristal de 8 a 10 mm. para 
perfil anti-agua

Le soluzioni muro/vetro e vetro/vetro presentano un tappo 
laterale portante in alluminio, di lavorazione meccanica con 
finitura cromata, anodizzato argento e nero

Las soluciones de pared/vidrio y vidrio/vidrio tienen una tapa 
lateral de soporte de carga, en aluminio mecanizado, con un 
acabado cromado, anodizado plata y negro

Nuova guida inferiore modulare per vetro da 8 e 10 mm. 
Soluzione senza diga

Nuevo guiador inferior con inserto para acoplar el acríl ico anti-
agua

Freno ammortizzante con nuovo allineatore per facilitare 
l’ installazione

Freno amortiguador con nuevo alineador para facilitar la 
instalación

+ plus

SEZIONI
TECNICHE

SECCIÓN 
TÉCNICA

Fissaggio laterale del profilo con regolazione nei 3 assi 

Juego de fijación lateral del perfil con ajuste en los 3 ejes
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Facile e rapido nell’ installazione con 
le pratiche pinze a pressione senza 

forature sul vetro
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alluminio silver e nero

Robusto, solido e disponibile in diverse 
combinazioni

Silenzioso nello scorrimento grazie 
ai cuscinetti schermati e al sistema 
ammortizzante premium stop&slide

Disponible en formato kit

Fácil y rápido de instalar con la práctica 
pinza a presión sin mecanizado de 
vidrio

3 Colores disponibles: cromado, 
aluminio plata y negro

Robusto, sólido y disponible en 
diferentes combinaciones

Silencioso en su deslizamiento gracias 
a sus rodamientos protegidos y al 
sistema de frenado stop&slide
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40 kg
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12 mm

Nuova guida inferiore con inserto per accogliere la diga para-
acqua

Nueva guía inferior modular para cristal de 8 a 10 mm. para 
perfil anti-agua

Le soluzioni muro/vetro e vetro/vetro presentano un tappo 
laterale portante in alluminio, di lavorazione meccanica con 
finitura cromata, anodizzato argento e nero

Las soluciones de pared/vidrio y vidrio/vidrio tienen una tapa 
lateral de soporte de carga, en aluminio mecanizado, con un 
acabado cromado, anodizado plata y negro

Nuova guida inferiore modulare per vetro da 8 e 10 mm. 
Soluzione senza diga

Nuevo guiador inferior con inserto para acoplar el acríl ico anti-
agua

Freno ammortizzante con nuovo allineatore per facilitare 
l’ installazione

Freno amortiguador con nuevo alineador para facilitar la 
instalación

+ plus

SEZIONI
TECNICHE

SECCIÓN 
TÉCNICA

Fissaggio laterale del profilo con regolazione nei 3 assi 

Juego de fijación lateral del perfil con ajuste en los 3 ejes

FINITURE PROFILI

nero

alluminio anodizzato

cromo lucido

Docce 
SHOWER

decoro sabbiato Zampilli + Zampilli Longe 4 mu

7776



15

5

15

11 13

5

Barra fermavetro SQUADRATA muro/vetro snodata

Barra fermavetro TONDA muro/vetro 90°

Profilo fermavetro con guarnizione 2mm
Finitura acciaio lucido, acciaio satinato

cod. BP10 L2500cod. BP08 L2500

decoro sabbiato Carpi Central

Docce 
DOCCIA WALK IN
con Braccio inox

vetri 8 mm vetri 10 mm

cod. 5F01A/62 nero
barra fermavetro ø 40 
a muro L 1175 mm

cod. 5F10/62 nero
barra fermavetro 45°  L 368 mm
cod. 5F08/62 nero
barra fermavetro 45°  L 189 mm

cod. 5F22/13
barra fermavetro 20x20  L 1000 mm
SNODABILE utilizzabile anche a 45°
TAGLIABILE A MISURA

FINITURE: 
inox satinato cod.13 
inox lucido cod.14
grigio opaco cod.15 
nero cod.62

78 79



Docce 
DOCCIA NOVI

Kit composto da:
A montante 40x40 mm lunghezza 2947 mm

B attacco superiore ad L

C attacco inferiore

D cover di finitura con grani a punta conica

E profilo di finitura lunghezza 998 mm

F viti autoperforanti

SISTEMI PER PARETI DOCCIA NOVI3000
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SCHEMA TECNICO PER INSTALLAZIONE

CER700UV

PBD3185
GTUP2/GTUP4

PBD3184

NV360 0

12

10

NV330 0

18

18

12

10

10

PBD3185

GTUP2/GTUP4

PBD3184

NV310 0

DQ30

GTUP2/GTUP4
PBD3185

PBD3184

NV360 0

12 18

10

NV330 0

ESEMPI DI INSTALLAZIONE

Kit sinistro con cerniera
Art. DQ30

Kit centrale

foro asola per vite M5 a testa svasata

foro asola per vite M5 a testa svasata

Kit destro con cerniera
Art. CER700UV

foro asola per vite M5
a testa svasata

cod. DQ 30

cod. NV3CZKR 
40 x 40 x 2947 mm 
vetro 8 - 10 mm 
finitura Cromo

variante con piastrina
copriviti
cod. DQ 30 COV

25

32

9
62

9

Ø5.5

Ø5.5

Ø5.5
40

4

7
8

1.6

329

80

505

4

24

kg 40 6 / 8max 850

Finiture CERNIERA

nero opaco

similinox

cromo

8180



SOLUZIONI DI VETRO
PERSONALIZZATE 
E SU MISURA 

Gallery 
referenze

8382



Decoro trasparente
Fondo sabbiato e trattato
su vetro trasparente

MANUTENZIONE
Il vetro è più delicato. Pulire 
con acqua, spugna morbida 
ed eventualmente “CIF” 
bianco in crema

Decoro sabbiato
su Vetro satinato/acidato

MANUTENZIONE
Il vetro satinato essendo 
acidato è di facile pulizia.
Usare spugna non abrasiva.

Decoro sabbiato
su Vetro trasparente

MANUTENZIONE
Il vetro satinato essendo 
acidato è di facile pulizia.
Usare spugna non abrasiva.

DECORAZIONE 
SABBIATA
e manutenzione

altezza massima 
sabbiatura: H 1500 mm
lunghezza ≤ 3000mm

decoro sabbiato Flow tridi

Oltre 
700 decori
... trova il tuo 

8584



Linee 20 sx

Traiettorie

Linee 40 Central

Cros

Tralicci

Escalera

decoro stampa digitale Escalera nero
QUOTE DISEGNO (centrato su anta): Larghezza 37 cm - Altezza da prima riga a ultima riga 165 cm
Spessore filetto: 5 mm

8786



Fabric Righe

Incrocio

Biglie small

Mondrian Dos

Alveare 1

Nido d’ape 22

Ottagoni 4 file

8988



Rugiada

Dintorni A

Fantasia cerchi

Shangay longe

Entropia

Spirit

decoro sabbiato Ghirigoro

9190



decoro sabbiato Fedro
su porta a Specchio 6+4.2

Relax

Frescura

Estasy Dea 9392



decoro sabbiato Rami nel bosco NT

Ca de Rosa A

Pioppeto Sx 7mu

Fragranze A

Pioppeto DxPioppeto Centrale

Fragranze B 9594



Air love 3mu

Amir  1mu

Lampadari

Ercolino

Impagabile sogno

Bottoni

decoro sabbiato ZI Letture

9796



Foresta Villaggio L’insistenza dello 
sguardo

Togu na  Togu na   dx

Collezione d’arte
Gianni Pignat

Scegli i decori 
della Collezione 

9998



Soffio di parole

Collezione d’arte
Maria Grazia Colonnello

Mantra Soffio di Parole Calligrafie 
scomposte

101100



Vicenza 7mu

Shangay longe 6mu 
 (nero-cristallo)

Impronte 7mu lago

Shangay longe 6mu 
(toni rossi)

Karacoles 9mu

Shangay longe 6mu 
(toni freddi)

Trasparenti 

cristallo 

ametista 

seta alabastro

verde erba

giallo limone

verde smeraldo

glicine medio

arancione

verde marino

gaggia topazio

acquamarina

acquamarina 
scuro 

rosso

bluino blu cobalto

Opalini Coprenti 

bianco

 blu lapis

avorio

verde lime

giallo arancione

rosso porpora nero

 celeste  pervinca

Inserti colorati
100% VETRO DI MURANO
Le murrine hanno spessore circa 6mm

I COLORI SONO INDICATIVI

Scegli 
la tua murrina
PRODOTTE DA NOI

103



Decoro Matto

... ne facciamo
di tutti i colori

105104



decoro Marmory venato ocra Marmory Grigio Carnico Marmory travertino

Stampa digitale
alta definizione
Stratificazione con vetri extrachiari

107106



Cromia

Soft RoseCromia Brezza Invitation green

Stop and Go verde
KOALA DESIGN 403RA 408-B

Scegli 
i decori 
digitali

109108



Peonie salvia

Proporzione 80x210 (fiore grande 372x368 mm - fiore piccolo 118x126 mm)

Peonie ocra

Trasparente

Satinato

111110



Lampasso Alabastro Terracotta

113112



FOGLIE DISIDRATATE
stratificate con pellicola trasparente o satinata

3+3.2 - 4+4.2 - 5+5.2

decoro  Altea con foglie disidratate e stratificate, con pellicola satinataGARZA con FOGLIE disidratateFOGLIE su satinato e trasparente

115114



Country1

Country2

Country3

Country34

font Helvetica

Font:
Asyiela Demo Regular

Font:
Bromello

Font:
Moon Flower

Font: 
ModernMTStd Condensed

font Bromello

font Times

font Bienchen

Kitchen 

abcdefghijklm
nopqrstuwxyz

ABCDEFGHIJK
LMNOPQRSTUW
XYZ123456789

Porte con testo personalizzato

decoro sabbiato Eleganza

117116



decoro sabbiato Tuil

Desideri 
riprodurre 
un disegno?

Desideri creare 
una vetrata 
che richiami, 
ad esempio, le 
piastrelle della 
stanza?

Ricostruiamo 
il disegno in 
alta definizione:
Sabbiato 

oppure 
in Stampa 
digitale

del colore
che vuoi tu!

Riproduciamo 
il disegno su 
qualsiasi tipo 
di vetro:

-Satinato
-Trasparente
-Colorato
-Specchiato

risultato 
come 
desiderI
Tu!

1 2 3 DECORI PERSONALIZZATI

119118



Decoro FILETTI 360sw
(3 righe da 60 cm)

MISURE scala 1:1

SS20 = 4,8mm Sabbiatura e applicazione 
Swarovski su specchio

Vetri impreziositi 
con cristalli
Swarovski

VETRO BIANCO LATTE 
fronte

VETRI TRASPARENTI
e SATINATI
fronte

FRONTE

RETRO

Stemma B sw 
(PERSONALIZZABILE)

personalizzabile

SS34 = 7mm

Scegli 
i decori con 
cristalli Swarovski

121120



QUALITÀ e sicurezza certificate

•	 VETRI DI SICUREZZA CERTIFICATI
•	 VETRI TEMPERATI E STRATIFICATI A NORMA DI LEGGE

VETRI MONOLITICI
•	 FLOAT (NORMALE)
•	 EXTRACHIARO (CRISTALLINO)

VETRI STRATIFICATI
NORMATIVA 1B1- EN 12600

Insieme composto di due o più lastre di vetro assemblate 
tra loro su tutta la superficie mediante una o più pellicole 
intercalari.  In caso di rottura, l’aderenza tra il vetro e 
l’intercalare garantisce che i frammenti di vetro non si 
stacchino dall’insieme (ad esempio i vetri dei parabrezza 
delle macchine).

vetro vetro

materiale
plastico

VETRI TEMPERATI
NORMATIVA EN12150
Il vetro temprato termicamente  è un vetro che 
è stato sottoposto a un trattamento che ne 
aumenta la resistenza di circa quattro volte e deve 
rispondere ai requisiti della normativa EN 12150. In 
caso di rottura si infrangerà in numerosi frammenti 
di dimensioni piccole (ad esempio come i finestrini 
delle macchine).
Il vetro temprato è un “vetro di sicurezza” comunemente 
usato per arredamento d’interni. Una volta terminato 
il procedimento di tempratura, il vetro non può subire 
altre lavorazioni quali tagli, forature, molatura dei bordi, 
e qualsiasi modifica successiva. 

123122



I COLORI SONO INDICATIVITipi di Vetro

TRASPARENTE FLOAT 
10 mm  Temperato

SATINATO
10 mm  Temperato

BIANCO LATTE
5+5.2 / 4+4.1 

SATINATO EXTRACHIARO OPAL
3+3.1 mm  

TRASPARENTE FLOAT 
5+5.2 / 4+4.1 / 3+3.1

SATINATO
5+5.2 / 4+4.1 / 3+3.1

BIANCO COPRENTE
5+5.2 mm  / 4+4.2 / 3+3.2

TRASPARENTE EXTRACHIARO
10 mm  Temperato

SATINATO EXTRACHIARO
10 mm  Temperato

BRONZO TRASPARENTE 
10 mm  Temperato / 3+3.1

BRONZO ICE
4+4.2 mm  / 3+3.1

GRIGIO TRASPARENTE 
10 mm  Temperato / 3+3.1

GRIGIO ICE
4+4.2 mm  / 3+3.1

SATINATO A 5 cm ≈ 
di distanza

SATINATO A 30 cm ≈ 
di distanza

SATINATO A 60 cm ≈
di distanza

satinato 
interno

satinato 
interno

SATINATO ICE
5+5.1 / 4+4.1 / 3+3.1

satinato 
interno

satinato 
interno
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BRONZO REFLEX
6+4.2 mm / 6mm temperato 

GRIGIO REFLEX
6+4.2 mm / 6mm temperato 

Vetri riflettenti Stopsol

maggiore è la luce 
nella stanza, maggiore 
è la riflessione

a stanze ugualmente 
illuminate, il vetro 
è trasparente

SABBIATURA su vetro stopsol GRIGIO

SABBIATURA su vetro stopsol BRONZO

decoro sabbiato Izumo a sinistra + Akira a destra

127126



FINITURE PROFILI

bianco opaco

nero

alluminio anodizzato

cromo lucido TIPOLOGIE ANTE CON E SENZA TRAVERSI  STRUTTURALI o ADESIVI

P0 P1 P2 P3

Vetro Flutes
6 mm temperato
misura lastra 1610 x 3210

Scorrevole Scomparsa modello Ghost intelaiata con traversi strutturali

L 1610

H
 3

21
0

129128



Vetri con tessuti
stratificati

LINUM grigio

LINUM GRIGIO

LINUM BIANCO 

LINUM MELANGE TORTORA

LINO TAFETÀ NERO

LINUM vetro extrachiaro
3+3.2 - 4+4.2 - 5+5.2

131130



TAFETÀ stropicciato cangianti
vetro extrachiaro
3+3.2 - 4+4.2 - 5+5.2

GARZA LINO stropicciata BIANCO

vetro extrachiaro
3+3.2 - 4+4.2 - 5+5.2

BIANCO OTTICO

GLICINE 

ANTRACITE

TURCHESE cangiante MOCASALVIA cangiante

NERO

OCRA

133132



INSERTI 
stratificati 
fra due vetri 
vetro extrachiaro 
3+3 - 4+4 - 5+5

RETI METALLICHE con effetti cangiantiNIDO APE LUREX ARGENTATA

RETE METALLICA BRONZO CANGIANTE

RETINA LUREX ORO PERGAMENA SILVER

RETINA LUREX ARGENTO

PERGAMENA GOLD

stampa digitale  Net brown 
in scala 1:1

NIDO APE LUREX DORATA

co
lo

ri 
RA

L 
a

 s
ce

lta
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Pomolo quadrato PQC30
CROMO LUCIDO 
cod. PQC30-CR 30x30x35 mm
NICHEL SATINATO
cod. PQC30-NS 30x30x35 mm

10
50

 m
m

10
50

 m
m

10
50

 m
m

60mm60mm60mm

10
 m

m

10
 m

m

10
 m

m

80 mm80 mm50 mm

353520 353520

Pomolo Cilindro
cod. 5400 / 62 NERO
cod. 5400 / 13 SIMIL INOX
cod. 5400 / 14 CROMO LUCIDO
cod. 5400 / 15 NICHEL SATINATO
coppia pomoli Ø25 x 35 mm

Pomolo dado
cod. 5Q12 / 62 NERO
cod. 5Q12 / 13 SIMIL INOX
cod. 5Q12 / 14 CROMO LUCIDO
cod. 5Q12 / 15 NICHEL SATINATO
coppia pomoli 20x20 mm

Pomoli e maniglioni
per vetri temperati

10
50

 m
m

60mm

10
 m

m

116mm

53 53

Ø 40 20 25 30

CROMO LUCIDO 
cod. LO/POMBD/1 Ø4 cm
ORO LUCIDO 
cod. LO/POMBD/2 Ø4 cm
NICHEL SATINATO
Cod. LO/POMBD/3 Ø4 cm

COPPIA POMOLI VETRO trasparente / satinato
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10
50

 m
m

10
50

 m
m

10
50

 m
m

10
50

 m
m

60mm60mm 60mm60mm

10
 m

m

10
 m

m

10
 m

m

10
 m

m

110 mm86 mm 128 mm116 mm

40
0

31
0

27
0

30
0

6038 5953 6038 5953

Ø19Ø14

COPPIA MANIGLIONI TONDO
INOX SATINATO
cod. MTH300 IX   h 30cm 
INOX LUCIDO
cod. MTH300 IL   h 30cm 

COPPIA MANIGLIONI TONDO 
INOX LACCATO NERO 62
cod. 5H03 / 62 nero opaco  h 40cm 

COPPIA MANIGLIONI SQUADRATI
SIMIL INOX
cod. LM224/24  h 31cm
CROMO LUCIDO
cod. LM224/1   h 31cm

COPPIA MANIGLIONI QUADRA 
NERO
cod. 502W30/62  h 27cm 
SIMIL INOX
cod. 502W30/31  h 27cm

4023 4039 191514
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50mm60mm

10
 m

m

26 mm

8 8

6 6 

ANELLO
INOX SATINATO
cod. MAUVT40/9
Ø40 x h8 x presa 6 mm 

ANELLO QUADRA
INOX SATINATO
cod. MAUVQ40 
40x40 x sp8 x presa 6 mm

30 mm

Ø 40 40

46 mm

10
 m

m

10 10

10
 m

m

18 18

10
50

 m
m

60mm

DISCO VETRO 
EXTRACHIARO
cod. DISCO40
Ø40 x h10 mm

10

17
,5

8

maniglia LINEA H 26 x1cm
NICHEL SATINATO 
cod. MAN408V160/97 
CROMO LUCIDO 
cod. MAN408V160/91 

10
50

 m
m

10
50

 m
m

10
50

 m
m

60mm

10
 m

m

32 mm

11 11

maniglia FLY
ANOD. ARGENTO 
40 x H180 mm

maniglia FLY
BIANCO
40 x H180 mm

maniglia FLY
NERO
40 x H180 mm

Maniglie
per vetri temperati
e stratificati

18
0

26
0
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Serratura per ante temperate

SERRATURA 
SIMILINOX 
100XH155
SERSD610S/88  CHIAVE-CHIAVE Diversa
SERSD610SU/88 CHIAVE-CHIAVE Unica
SERSD610P/88 NOTTOLINO-CHIAVE

CONTROSERRATURA 
(vetro/vetro) 
SIMILINOX
cod. LO/SERSD620/88

per ANTE DOPPIE per ANTA SINGOLA

CHIUSURA 
LIBERO/OCCUPATO 

CHIUSURA CON 
NOTTOLINO/POMELLO 

cod. DQS13/91 CROMOLUCIDO
cod. DQS13/88 SIMILINOX
55x90 mm

cod. DQS11/91 CROMOLUCIDO
cod. DQS11/88 SIMILINOX
55x90 mm

DI TUTTE TRE LE SERRATURE
cod. DQS37/91 CROMOLUCIDO
cod. DQS37/88 SIMILINOX
55x90 mm

cod. DQS23/91 CROMOLUCIDO
cod. DQS23/88 SIMILINOX
55X90mm
CHIUSURA CON 
NOTTOLINO/NOTTOLINO

cod. DQS25/91 CROMOLUCIDO
cod. DQS25/88 SIMILINOX
55X90mm
CHIUSURA CON 
NOTTOLINO/CHIAVE

cod. DQS21/91 CROMOLUCIDO
cod. DQS21/88 SIMILINOX
55x90 mm
CHIUSURA CON 
LIBERO/OCCUPATO

DI TUTTE TRE LE SERRATURE

CHIAVISTELLI FERMA-ANTE
anta singola anta doppia

CHIAVISTELLO 
CON NOTTOLINO
cod. DQC63/1 
cromolucido
cod. DQC63/24 
similinox

CHIAVISTELLO 
CON  NOTTOLINO
cod. DQC63/1 
cromolucido
cod. DQC63/24 
similinox

INCONTRO VETRO/VETRO
PER CHIAVISTELLO 
cod. DQC65/1 
cromolucido
cod. DQC65/24 
similinox

INCONTRO 
A PAVIMENTO
ANTIPOLVERE 
cod. GL7300/1 
cromolucido
cod. GL7300/3 
nichel satinato

CONTROSERRATURA 
VETRO/VETRO 

CONTROSERRATURA 
VETRO/MURO

CHIUSURA CON 
NOTTOLINO/CHIAVE

cod. DQS15/91 CROMOLUCIDO
cod. DQS15/88 SIMILINOX
55x90 mm

LATO B

LATO B
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BATTENTE

1Anta Doppia Altro:

data

MODELLO			   FINITURA

rif ordine:

mail:

cell.

cerniera a destracerniera a sinistra

Lato SATINATO e/o DECORATOLato SATINATO e/o DECORATO

LF

M

sp
e

ss
o

re
 m

u
ro

foro passaggio luce
o falso telaio

foro luce a stipite montato
C

stipite stipite

HFHC

d
a

 p
a

vi
m

e
n

to
 p

o
sa

to
 

a
 fi

n
e

 fo
ro

d
a

 p
a

vi
m

e
n

to
 p

o
sa

to
 

a
 s

tip
ite

 m
o

n
ta

to

Cliente/città:

M
OD

UL
O 

m
is

ur
e

LF alto

LF basso

PAVIMENTO POSATO

HF sx HF dx

LF alto

LF basso				  

HF sx

HF dx			

C

HC	

M spessore muro

+90°

+90°

+90° +90°

0°0°

-90°

-90°

-90° -90°

indicare il decoro
VISTA SATINATA DECORATA

indicare il decoro
VISTA SATINATA DECORATA

indicare il decoro
VISTA SATINATA DECORATA

NO SI FINITURA	 	Stipite

145
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SCORREVOLE ESTERNO MURO FISSO + SCORREVOLE

1Anta Doppia

a PARETE

a PARETE

a SOFFITTO

a SOFFITTO

Altro:

Altro:

Cliente/città: Cliente/città:
data data

MODELLO			   FINITURA MODELLO			   FINITURA

rif ordine: rif ordine:

mail: mail:

cell. cell.

LF
Larghezza 
foro vano

PAVIMENTO POSATO

HF
Altezza
foro

VISTA PRINCIPALE

VISTA PRINCIPALE

VISTA PRINCIPALE

VISTA PRINCIPALE

VISTA PRINCIPALE

VISTA PRINCIPALE

M
OD

UL
O 

m
is

ur
e

M
OD

UL
O 

m
is

ur
e

LF				    	 = LV

HF				    	 = HV

VISTA principale VISTA principale

spinta sinistra spinta destra
VETRO SCORREVOLE   LxH		

VETRO FISSO   LxH	            

indicare il decoro
VISTA SATINATA DECORATA

APERTURA TOTALE 
maniglia cod. MSC7

APERTURA PARZIALE

Disegna configurazione

APERTURA

Chiusura sormonto Chiusura in battuta SX Chiusura in battuta DX

-

I I 
3 cm 3 cm

3 cm 3 cm

-

I I 
3 cm 3 cm

3 cm 3 cm

-

I I 
3 cm 3 cm

3 cm 3 cm

-

I I 
3 cm 3 cm

3 cm 3 cm

-

I I 
3 cm 3 cm

3 cm 3 cm-

I I 
3 cm 3 cm

3 cm 3 cm

indicare il decoro
VISTA SATINATA DECORATA

VISTA SATINATA

VISTA SATINATA VISTA SATINATA

indicare il decoro
VISTA SATINATA DECORATA

VISTA SATINATA

indicare il decoro
VISTA SATINATA DECORATA

VISTA SATINATA

VISTA SATINATA

Spinta a destra Anta doppiaSpinta a sinistra

Anodizzato 
argento

neroFINITURA bianco gold

cod. MANIGLIA MSC7/24
similinox 100x76mm

modello MANIGLIA 

LF alto

LF basso

PAVIMENTO POSATO

HF sx HF dx

LF alto

LF basso				  

HF sx

HF dx			
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1Anta Doppia

intonaco
muro cartongesso

data

MODELLO

rif ordine:

mail:

cell.

SCORREVOLE A SCOMPARSA con stipite
SCRIGNO

ANTA SINGOLA

ANTA SINGOLA

ANTA DOPPIA

ANTA DOPPIA

ECLISSE ALTRO

HF

altezza da pavimento 
posato a sotto binario

M

M

LF

LF

B

B

C

C

stipite

stipite

stipite

stipite

spazzolini

Spinta a destra

Spinta a destra

Spinta a sinistra

Spinta a sinistra

Doppia anta

Doppia anta

Senso di apertura

indicare il decoro
VISTA SATINATA DECORATA

indicare il decoro
VISTA SATINATA DECORATA

indicare il decoro
VISTA SATINATA DECORATA

Cliente/città:

VISTA principale VISTA principale

spinta sinistra spinta destra

M
OD

UL
O 

m
is

ur
e

1Anta Doppia

intonaco
muro cartongesso

data

MODELLO

rif ordine:

mail:

cell.

SCORREVOLE A SCOMPARSA raso muro
SCRIGNO
ESSENTIAL

ECLISSE
SYNTESIS

ALTRO

Spinta a destra Spinta a sinistra

Senso di apertura

indicare il decoro
VISTA SATINATA DECORATA

indicare il decoro
VISTA SATINATA DECORATA

indicare il decoro
VISTA SATINATA DECORATA

Cliente/città:

VISTA principale VISTA principale

spinta sinistra spinta destra

M
OD

UL
O 

m
is

ur
e

M

LF

M

LF

HF

altezza da pavimento 
posato a sotto binario

HF				   -37 mm		

LF				   +30 mm			 

LF				   /2+30 mm			 

anta 
singola

anta 
doppia

HF				   -37 mm		

M spessore muro

C				    +30 mm 

LF						   

standard

a scomparsa totale a scomparsa totale a scomparsa totale

standard standard
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indicare il decoro

indicare il decoro

indicare il decoro

indicare il decoroindicare il decoro

Vista SATINATO e/o DECORATO

Vista SATINATO e/o DECORATO

Vista SATINATO e/o DECORATO

Vista SATINATO e/o DECORATOVista SATINATO e/o DECORATO

C			   -10 mm		

HC		  -13 mm

M spessore muro

FPxHP

LFG

HFG

LF			  -10 mm		

HF			  -13 mm

LFG

HFG

a
lte

zza
 

va
no

 g
re

zzo

larghezza
vano grezzo

151

180° 180°
180° 180°SPINGERE 

A DESTRA

SPINGERE A DESTRA

SPINGERE A DESTRATIRARE A DESTRA

SPINGERE 
A SINISTRA

SPINGERE A SINISTRA

SPINGERE A SINISTRATIRARE A SINISTRA

LV LV

LF LF

4/5 mm

piastrina con 
battuta ad L

9/10 mm

HV HF

90°

90°

90°

180°

180°

180°

180°

0°

0°

0°

0°

FP

FP

FP

FP

C

C

C

C

M M

M

M

M

M

BATTENTE con BATTUTA con stipite BATTENTE con BATTUTA a muro (senza stipite)

1Anta 1AntaDoppia Doppia

data data

MODELLO cerniera	 8647	 8653	 8650 MODELLO cerniera	 8647	 8653	 8650

rif ordine: rif ordine:

mail: mail:

cell. cell.

Cliente/città: Cliente/città:

M
OD

UL
O 

m
is

ur
e

M
OD

UL
O 

m
is

ur
e

90°

guarnizione

indicare il decoro

Vista SATINATO e/o DECORATO

32

10

HV
HC HP

3/5 mm

9/10 mm



FLY 66/78	 MAUVT40/9 	 MAUVQ40	 MTH300 IX 

VETRO Ø4	 PQC30-NS	 LO/PMAN1332/24 	 MAN408V160/97	

MSC7/24	 MSC8/24	 ALTRO		

NO

NO BOZZA 
DECORO

TRATTAMENTO 
PROTETTIVO
SABBIATURA

ALTRO

SI

SCANSO/I

FORO/I

TRASPARENTE 10 mm
temperato

TRASP EXTRACHIARO 
10 mm temperato

5+5,2 TRASPARENTE

SATINATO 10 mm
temperato

SATINATO EXTRACHIARO 
10 mm temperato

5+5,2 BIANCO LATTE 5+5,2 BIANCO COPRENTE

5+5,2 SATINATO

6+4 SPECCHIO (Lato A)
/ BIANCO (Lato B)

6+4 SPECCHIO
ENTRAMBI I LATI

GRIGIO 10 mm
temperato

GRIGIO SATINATO 10 mm
temperato

BRONZO 10 mm
temperato

6+4 REFLEX GRIGIO (Lato A)
/ EXTRACHIARO (Lato B)

6+4 REFLEX BRONZO (Lato A)
/ EXTRACHIARO (Lato B)

ALTRO

5+5 TESSUTO 5+5 STAMPA DIGITALE SATINATA

Tipo di Vetro

Accessori

Optional

NO SI 
LAMINATO 
BIANCO simil
RAL 9003

SI 
LACCATO 
ALLUMINIO 
simil 9006

ALTRO	 	

Serrature

Stipite

Pomoli / Maniglioni

anello vetro pomolo quadrato 
30x30x35 mm

maniglione 
quadra H 30

maniglia LINEA
nichel satinato 
H26x1cm

anello inox Ø4 anello inox 
4x4 cm

maniglione tondo
inox H30 

man scomparsa Totale
con canalina per 
battuta
simil inox 10x7,6cm

man scomparsa Totale 
senza canalina per 
battuta
simil inox 10x7,6cm

argento 
4 x 18 x 1,1cm

152

MODULO vetri e accessori

data
rif ordine:

mail:

cell.

Cliente/città:

Modello porta:

M
OD

UL
O 

m
is

ur
e

IMBALLO

TRASPORTO

SOPRALLUOGO

POSA

NO

NO

NO

A CURA 
DEL CLIENTE

SI standard

SI

SI

CORRIERE

CASSA DI 
LEGNO

ALTRO



Dettagli 
TELAI Alluminio

FINITURE PROFILI

bianco

bronzo

nero

corten

alluminio anodizzato

cromo lucido

TIPOLOGIE ANTE CON E SENZA TRAVERSI 

P0 P1 P2 P3 P4 P5

PRODUZIONE
ITALIANA
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Tipologia telaioTipologia telaio

P1P1 P2P2 P3P3 P4P4

ALL ANOD 
ARGENTO

ALL ANOD 
ARGENTO

ALL CROMO
LUCIDO

ALL CROMO
LUCIDO

ALL BIANCO
OPACO

ALL BIANCO
OPACO

NERO
OPACO

NERO
OPACO

AA BB DD

EE

FF

GG

MM

PP

QQ

CC

1Anta Doppia

intonaco
muro cartongesso

data

MODELLO

rif ordine:

mail:

cell.

SCORREVOLE A SCOMPARSA INTELAIATA con stipite
SCRIGNO

ANTA SINGOLA

ANTA DOPPIA

ECLISSE ALTRO

LF					  

HF					  

C		

M

B			 

LF					  

HF					  

C		

M	

	 HFHF

altezza da pavimento 
posato a sotto binario

altezza da pavimento 
posato a sotto binario

M

M

LF

LF

B

B

C

C

stipite

stipite

stipite

stipite

spazzolini

Spinta a destra Spinta a sinistra

Senso di apertura

indicare il decoro
VISTA SATINATA DECORATA

indicare il decoro
VISTA SATINATA DECORATA

indicare il decoro
VISTA SATINATA DECORATA

Cliente/città:

M
OD

UL
O 

m
is

ur
e

1Anta Doppia

intonaco
muro cartongesso

data

MODELLO

rif ordine:

mail:

cell.

SCORREVOLE A SCOMPARSA INTELAIATA raso muro
SCRIGNO
ESSENTIAL

ECLISSE
SYNTESIS

ALTRO

Spinta a destra Spinta a sinistra

Senso di apertura

indicare il decoro
VISTA SATINATA DECORATA

indicare il decoro
VISTA SATINATA DECORATA

indicare il decoro
VISTA SATINATA DECORATA

Cliente/città:

M
OD

UL
O 

m
is

ur
e

M

LF

M

LF

ANTA SINGOLA

ANTA DOPPIA

157



data

MODELLO

rif ordine:

mail:

cell.

BATTENTE con BATTUTA INTELAIATA

Cliente/città:

M
OD

UL
O 

m
is

ur
e

Tipologia telaio

P1 P2 P3 P4

ALL ANOD 
ARGENTO

ALL CROMO
LUCIDO

ALL BIANCO
OPACO

NERO
OPACO

A B D

E

F

G

M

P

Q

C

180° 180° 180° 180°SPINGERE 
A DESTRA

SPINGERE 
A SINISTRA

LV LV

LF LF

4/5 mm

9/10 mm

HV HF
M M

INDICARE VISTA 

satinata/decorata

*

LF = larghezza foro finito mm

HF = altezza foro da pavimento finito mm

M = spessore muro mm

STANZA 1

STANZA (vista principale)

*

Chiusura Apertura

INTELAIATA
A PARETE con Copribinario

INTELAIATA
A SOFFITTO con Copribinario

INTELAIATA
INCASSO A SOFFITTO

in battuta a sormonto apertura 
parziale

apertura 
totale

data

MODELLO

rif ordine:

mail:

cell.

SCORREVOLE INTELAIATA esterno muro

Cliente/città:

M
OD

UL
O 

m
is

ur
e

LF
Larghezza 
foro vano

PAVIMENTO POSATO

HF
Altezza
foro

LF				    	

HF				    	

disegna la configurazione

Tipologia telaio

P1 P2 P3 P4

ALL ANOD 
ARGENTO

ALL CROMO
LUCIDO

ALL BIANCO
OPACO

NERO
OPACO

A B D

E

F

G

M

P

Q

C

M

disegna 
il verso 

di apertura
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decoro da sinistra a destra (i decori possono essere sabbiati o stampati previa valutazione di fattibilità) 

Anemone A   Anemone B   Anemone C   Anemone bocciolo   Anemone D
stampa digitale  	 stampa digitale	 stampa digitale 	 decoro sabbiato	 stampa digitale

modello porta 

SIPARIO scorrevole 2 fissi + 2 scorrevoli

161160
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BATTENTE
SQUARE a scatto	 pag	 46	
MATIQUE va e vieni	 pag	 48	
ALVA Bilico va e vieni (pavimento-soffitto)	 pag	 50	
UNIKA basculante va e vieni (pavimento-soffitto)	 pag	 52
UNIKA SLIM	 pag	 50
EVO	 pag	 70
MODULO rilievo misura	 pag	 145

BATTENTE CON BATTUTA	
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8650 CERNIERA ORIZZONTALE	 pag	 59
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SERRATURE		 pag	 54•60•61
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PARETI FISSE	 pag	 68•70	

DOCCE	 pag	 72-81	
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MANIGLIE e POMOLI	 pag	 136	

SERRATURE	 pag	 142 

VETRI Tipologie	 pag	 122	

Schede tecniche presa misura	 pag	 145-153

SCORREVOLI INTERNO MURO	
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Scomparsa Raso muro Syntesis / Essential	 pag	 4	
MANIGLIE	 pag	 10•12
SERRATURE	 pag	 8	
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Pratik (Mantovana H 83 mm)	 pag	 16	
Front (Mantovana H 62 mm)	 pag	 26
Tekno (Tubo Acciaio)	 pag	 40	
Metak (Tubo Acciaio)	 pag	 41	
MODULO rilievo misura	 pag	 146

SCORREVOLI ESTERNO MURO a SOFFITTO	
Pratik (Mantovana H 83 mm)	 pag	 18	
Front (Mantovana H 62 mm)	 pag	 26
MODULO rilievo misura	 pag	 146

PARETI FISSO+SCORREVOLE	
Pratik (Mantovana H 83 mm)	 pag	 22	
Front (Mantovana H 62 mm)	 pag	 32
MODULO rilievo misura	 pag	 147

SCORREVOLI a TRASCINAMENTO	
Telescopica Fluent  	 pag	 36
Telescopica Deluxe	 pag	 37	

SCORREVOLI A INCASSO SOFFITTO	
Casper	 pag	 38	



SCORREVOLI INTERNO MURO	 pag 	 14 - 87	
MODULO rilievo misura raso muro	 pag 156
MODULO rilievo misura con stipite	 pag 157

SCORREVOLI ESTERNO MURO	 pag 	 42	
MODULO rilievo misura	 pag	 158

BATTENTE	 pag	 62 - 66	
MODULO rilievo misura	 pag	 159

VETRI Tipologie	 pag	 122	

DECORI	 pag 	 84 - 121	

PORTE VETRO/ALLUMINIO
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17	 ACROBAZIE
96	 AIR LOVE 3 MU
127	 AKIRA 
113	 ALABASTRO
22	 ALBERO PIOPPI NEGATIVO
115	 ALTEA
88	 ALVEARE 1 
96	 AMIR 1 MU 
160	 ANEMONE A   
160	 ANEMONE B   
160	 ANEMONE BOCCIOLO   
160	 ANEMONE C   
160	 ANEMONE D
43	 ARABESQUE
108	 BREZZA
88	 BIGLIE SMALL
96	 BOTTONI
94	 CA DE ROSA A
100	 CALLIGRAFIE SCOMPOSTE
19	 CANNELLA
78	 CARPI CENTRAL
108	 CROMIA
86	 CROSS
13	 CROSS 3 MU
92	 DEA
41	 DEA L
31	 DEBUGGING CENTRAL
90	 DINTORNI A
116	 ELEGANZA
90	 ENTROPIA
96	 ERCOLINO
86	 ESCALERA
87	 ESCALERA NERO
92	 ESTASY
3•88	 FABRIC RIGHE
90	 FANTASIA CERCHI
93	 FEDRO

121	 FILETTI 360 SW
85	 FLOW TRIDI
128	 FLUTES
7	 FOOD A
7	 FOOD B
98	 FORESTA
94	 FRAGRANZE A
94	 FRAGRANZE B
92	 FRESCURA
64	 GEO 9
91	 GHIRIGORO
51	 GLO
96	 IMPAGABILE SOGNO
102	 IMPRONTE 7 MU LAGO
88	 INCROCIO
108	 INVITATION GREEN
127	 IZUMO
102	 KARACOLES 9 MU
109	 KOALA DESIGN 403
108	 RA 408-B
112	 LAMPASSO
98	 L’INSISTENZA DELLO SGUARDO
96	 LAMPADARI
86	 LINEE 20 SX
86	 LINEE 40 CENTRAL
56	 LINEE CENTRAL 7 MU NERO
100	 MANTRA
106	 MARMORY VENATO OCRA
107	 MARMORY GRIGIO CARNICO
107	 MARMORY TRAVERTINO
105	 MATTO
49	 MITIKA
5	 MODUL POIS
88	 MONDRIAN DOS
134	 NET BROWN
88	 NIDO D’APE 22
89	 OTTAGONI 4 FILE

67	 PEONIE GARDEN
111	 PEONIE OCRA
 	 PEONIE PASTELLO (in copertina)
110	 PEONIE SALVIA
29	 PIASTRELLE
94	 PIOPPETO CENTRAL
94	 PIOPPETO DX
94	 PIOPPETO SX 7 MU
108	 RA 408-B
95	 RAMI NEL BOSCO NT
92	 RELAX
90	 RUGIADA
90	 SHANGAY LONGE
102	 SHANGAY LONGE 6 MU nero/cristallo
102	 SHANGAY LONGE 6 MU toni freddi
102	 SHANGAY LONGE 6 MU toni rossi
100	 SOFFIO DI PAROLE
45	 SOFFIONI C
44	 SOFFIONI D
44	 SOFFIONI PENNACCHI 2
44	 SOFFIONI PENNACHI 1
108 	 SOFT ROSE
90	 SPIRIT
120	 STEMMA B SW
108	 STOP AND GO VERDE
113	 TERRACOTTA
117	 TESTO PERSONALIZZATO
99	 TOGU NA
99	 TOGU NA DX
47•86	 TRAIETTORIE
86	 TRALICCI
119	 TUIL
9	 URBAN CENTRAL
102	 VICENZA 7 MU
98	 VILLAGGIO
77	 ZAMPILLI
77	 ZAMPILLI LONGE 4 MU
97	 ZI LETTURE
40	 ZIG ZAG
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Hanno parlato di noi !

Il belloIl bello
è fattoè fattoa manoa mano

VITA IN CASA MODA

di Giusi Galimberti
foto di Massimiliano Masala

116 - famiglia cristiana - n. 13/2008

Friulana di nascita, andalusa
nell’anima (insegna e balla flamenco),
Sara Valentina Buttignol ha lavorato
per anni nel marketing dei settori
moda e casa. Ha poi scelto di seguire
le orme paterne ed è entrata
nella vetreria di famiglia a Cordenons
(Pordenone), creando una linea
ispirata a Gaudí (tel. 0434/54.23.65;
www.saravalentina.com).

Un abito semplice, comprato in
un negozio come tanti, reso speciale
da un cappello o da una collana
originali. Oppure, un vestito su misura
come usava una volta. Tornano
di moda accessori e capi artigianali.

Arte e natura

Sara Valentina

Daniele Delfino e la moglie
Alessandra sono specializzati
in abbigliamento e accessori
in tessuti tinti e decorati
a mano con colori solo vegetali.
Mallo di noce per i beige
e i marroni, foglie d’ippocastano
per il giallo, radice di robbia
per il pesca e l’arancio,
e così via (tel. 02/66.10.01.77;
www.artenaturamilano.it).

il_vetraio_pordenone @ilvetraiopordenone 
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